Nivel iniciacion - Ejemplo 2

|Viga apoyada-apoyada: Armado Hormigon

En este segundo ejemplo se calcula el armado de la viga de hormigdn definida en el ejemplo 1 y se ob-
tiene el plano de despiece de esas armaduras. Tras ello se solicita el listado de armados, el listado de
flechas y fisuras, y finalmente el listado de peritaje que permite comprobar el coeficiente de seguri-
dad actual de la propuesta de armaduras.

212
| P55 I |

1cafis20

HOR-30x55

l 212 |
Z1P+E3+21P |
21P+296 ' 205+21P

212

~a

Abra el EJEMPLO 1 en Archivo / Abrir... =y y seleccione abrir con copia.

Vaya a Archivo / Opciones / Opciones Por Defecto QL]

Pulse [F6] para activar en pantalla el nombre del tipo de seccion.
Pulse [F5] para activar en pantalla la visualizacion de las cargas.

Vista de la perspectiva

Seleccione vista en alzado seleccionando vista Z+ en la funcion Ayudas / Vistas g
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Nivel iniciacion - Ejemplo 2. Viga apoyada-apoyada: Armado hormigon / Comprobacion acero

Calculo de esfuerzos

Vaya a la funcién Cédlculo / Esfuerzos / Calcular =ty

¢Chequear geometria?, pulse Si'y pulse Aceptar.
Aparece la caja de didlogo iCalculo Finalizado!
Pulse Aceptar.

Calculo armado

-
Calcule el armado de la viga en la funcion Calculo / Armado de barras / Calcular armado ~Hi

Aparece la caja de didlogo iNo existen Porticos definidos! pulse Aceptar.

Pulse de nuevo Aceptar tras iArmado Finalizado!

Listado errores armado

Ejecute la funcion Calculo / Armado de barras / Listado de errores —1':'1;]

De no existir errores aparecera la caja de dialogo NO HAY MAS ERRORES, pulse Aceptar.

Plano despiece de armaduras

Seleccione Resultados / Armaduras / Barras / Ver plano ﬁ
Seleccione la viga y aparecera en pantalla el plano de despiece de las armaduras.

Salga del modo 2D, vaya a Resultados / Modo 2D IEI

Listado armaduras

Vaya a Resultados / Listados / Opciones £.; elija formato Completo y periférico Pantalla.
Ejecute la funcién Resultados / Listados / Armado de barras / Armaduras ‘L@

Seleccione la viga con click izquierdo y aparecera en pantalla el listado de armaduras.

Armaduras E|

Se A 2AFE BEODO #

: VIGA 1i | HOR 30«55 600 (Cotas en cm)
Armadura de montaje superior P o2mlZ
Armadura de montaje inferior P 2mlZ
Armadura de piel H -
Armadura transwversal : leowbs20 (600)
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Nivel iniciacion - Ejemplo 2. Viga apoyada-apoyada: Armado hormigon / Comprobacion acero

Listado flechas y fisuras

L

Ejecute la funcion Resultados / Listados / Armado de barras / Flechas y fisuras +=:

Seleccione la viga con click izquierdo y aparecera en pantalla el listado.

Flechas y Fisuras

Se A 2AFE BEODO #

Viga 1 | HOR-30x55

) 600 cn F.Ins. (cm)=(+0,45;-0,00] L/1342
F.Df. {cm) =(+0,13;-0,00) L/4616
F.Tot. (cm)=(+0,58;-0,00) L/1040 [F.Adwm.=+2,20]
F.hct. (cm)=(+0,53;-0,00) L/1142 [F.Adm.=+1,10]

FISURA=  (+0,000:+0,0771 wm [<= 40,400]

Peritaje de barras

Ejecute la funcion Resultados / Listados / Armado de barras / Peritaje L}J

Seleccione la viga con dlick izquierdo y aparecera en pantalla el peritaje con los esfuerzos Ultimos y los
coeficientes de seguridad a flexion, cortante o torsion segun la armadura, longitudinal o transversal.

Peritaje Barras

e A 2AE BEDO ¥

PERITAJE VIGA/DIAGONAL 1i
Armadura longitudinal

)

3055 Sistema unidades 5T (kN, EN.m, N/mnZ)

Arnadura TRANSVERSAL/TORSION

He INFERIOR = Areal (AFes, Anec)in/iR SUPERIOR = Areal (4Fes, Anec)in/AR Muat Md+ Md+/Mot M- Md- Md- /M-
[oa 1% CIZ CmE CmE ChE ChEZ ChZ

] 2612+ 2slz= 4,52( 4,52; 1,54)0,34 zsl2= 2,26( 2,26 0,00)0,00 96,1 0,0 0,00(2) 49,0 -0,0 0,00(0)
300 Zulz+ 2mli= 4,52( 4,52; 4,62)1,02% Zslz= z,26( 2,26; 0,00)0,00 9§,1 90,2 0,94(2) 49,0 0,0 0,00(0)
&00 Zelz+ 2el2= 4,520 4,52: 1,54)0,34 Zslz= 2,260 2,26; 0,00)0,00 96,1 0,0 0,00(2) 49,0 0,0 0,00(0)

®(cm) Vr Wd Vd/vr HMtd Mod /Mo M4V (v, =)
i lowgsz0= 100  55)0,55 0,0)0,00 (0,00:0,00)

300 lcwGs20= 1004 510,05 0,010,00 (0,00:0,00)
&00 lecwfsz0= 100 750,75 0,0)0,00 {0,00:0,00)
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Nivel iniciacion - Ejemplo 2. Viga apoyada-apoyada: Armado hormigén / Comprobacion acero

Viga apoyada-apoyada: Comprobacion acero

El objetivo de esta segunda parte es asignar a la viga una seccion metdlica para realizar la comprobacion
del acero y obtener después el grafico de tensiones del mismo.

X

u
Abra el EJEMPLO 1 en Archivo / Abrir... = y seleccione abrir con copia.

Vaya a Archivo / Opciones / Opciones Por Defecto N

Pulse [F6] para activar en pantalla el nombre del tipo de seccion.
Pulse [F5] para activar en pantalla la visualizacion de las cargas.

Vista de la perspectiva

Seleccione vista en alzado seleccionando vista Z+ en la funcion Aywdas / Vistas &

Asignar seccion de acero

Designe una seccion de acero a la viga de hormigdn del EJEMPLO 1.

Ejecute Secciones y datos / Definir seccion... sy
Pulse Buscar/ Acero Estructural/ Laminados simples/ Arcelor-Mittal/ _IPE 270 vy Aceptar.

Pulse Asignar y aparecera una caja de didlogo de pérdida de resultados de la estructura, pulse Aceptar.
Seleccione la viga con click izquierdo.
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Nivel iniciacion - Ejemplo 2. Viga apoyada-apoyada: Armado hormigén / Comprobacion acero

Opciones de calculo

Active la ventana de Opciones de calculo en Calculo / Opciones de calculo... —51:

En la nueva ventana vaya a Secciones de acero y en la ficha Pandeo active “Instralacional” en ambos
planos principales, Z e Y, en combinaciones de primer orden.

Pulse Aceptar.
Vaya a Cadlculo / Opciones de fuego / Generales... 6;1

Desactive la comprobacion a fuego desactivando Calculo a fuego activado.
Pulse Aceptar.

Calculo esfuerzos

Vaya a la funcion Cdlculo / Esfuerzos / Calcular =iy

¢Chequear geometria?, pulse S’y pulse Aceptar.
Aparece la caja de dialogo iCalculo Finalizado!
Pulse Aceptar.

, , . T
Vaya a la funcion Calculo / Esfuerzos / Equilibrio... ! +

En la ventana de Error verifigue que no exista ningin desequilibrio de la viga.

Comprobar seccién de acero

I

Vaya a la funcion Calculo / Secciones de Acero / Comprobar ~:i

Aparece la caja de dialogo iComprobacion finalizada!, pulse Aceptar.

Listado de comprobacidnes

Vaya a Resultados / Listados / Opciones *- ' elija formato Completo y periférico Pantalla.

Seleccione el listado en Resultados / Listados / Secciones de Acero / Comprobacion Acero %IE

Seleccione la viga con click izquierdo y obtiene una comprobacion normal del acero.

S« A QA BEDNO #

"
VIGA 1 ( _IPE-Z70 1 1/1b:600cm/600cm
Leoero estructural 5275

Limite elastico : 275 NFa

Tensidn de rotura : 430 NFa

Cdaloulo de ler. orden: X: 0,16 Lambda( 0,62; 2,29) B{l,000;1,000)

ALAS CLASE:1 ALMA CLASE:1 [ n=6)

Flecha ins. Yp/Zp(+1,394:-0,000) / (-0,000:;-0,000) < +1,714 =
Flecha dif. ¥p/Zp(+0,467:-0,000) / (-0,000;-0,000) < +Z,000

COMEINACIONES PRINCIPALES

n TIPD COME. ¥icm) Fx(kN) Mx(kMNm) MyikNm) (Myl) M= (kNm) (Mzl) TrikN) V= (kN %
4 Mz 3(1) 330 0,0 o,0 o,0¢ a,0) 88,71 68,5) -1,5 0,0--> 54,2%
5V 3(1) &00 0,0 .o o,0¢ o,0] 0,01 68,8) 60,2 0,0--> 18,0%
& 3o 3(1) 330 0,0 o,o0 o,0¢ a,0) 88,71 68,8) -1,5 0,0--> 54,2%
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Nivel iniciacion - Ejemplo 2. Viga apoyada-apoyada: Armado hormigén / Comprobacion acero

Listado de flechas

Seleccione el listado en Resultados / Listados / Secciones de Acero / Flechas E
Seleccione la viga con click izquierdo y se obtiene la flecha diferida y la flecha instanténea.

€ A 2AE BENDDO ¥

Viga
Viga

_IFE-270 ) 600cm Flecha dif. ¥p/Zpi+0,467:-0,000)cm / {(-0,000:-0,000)cn [F.Adw.=+2,000cn]

1
1 _IPE-270 ) &600cm Flecha ins. ¥p/Zpi+l,3894;-0,000)cm / {(-0,000:-0,000)cn [F.Adw.=+1,714cn]

Grafico de tensiones

Vaya a Resultados / Gradficas / Tensiones Acero I
El aprovechamiento esta entre un 15-50%.
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