Nivel avanzado - Ejemplo 15

| Estructura 3D metalica - Nave 3 porticos: Comprobacion

En esta Ultima practica del nivel avanzado se realiza la comprobacion del acero de la nave metalica
definida en el ejemplo 14. Se realiza un calculo automatico en el que de una vez se comprueba las
secciones de acero, chapas y uniones. Tras él se solicita el listado de comprobaciones del acero, listado
de flechas y un grafico de las tensiones donde se observa el aprovechamiento del acero.

—

Abra el EJEMPLO 14 en Archivo / Abrir... P y seleccione Abrir copia.

2,
Vaya a Archivo / Opciones / Opciones Por Defecto =1

Pulse [F6] para activar en pantalla el nombre del tipo de seccion.
Pulse [F5] para activar en pantalla la visualizacién de las cargas.
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Opciones de Calculo

Vaya a Calculo / Opciones de fuego / Generales... ‘EL] y desactive Gdlculo a fuego activado.

En la ventana de Opciones de Calculo / Esfuerzos active Calculo en 2° Orden.

En Pardmetros... mantenga activado la opcidn "“/as barras definidas como tirantes solo trabajan a
traccion” y desactivar las limitaciones del nimero de combinaciones de cada material y estado a
las que se aplica.

+,
Vaya a Cargas / Opciones... =1 y active el viento con 4 Hjpdtesis.

Calculo Automatico

Vaya a Cdlculo / Célculo Automético H—}

Seleccion en Modo de calculo de 7 vez y pulse Aceptar.
En la caja de dialogo sobre Acciones sobre forjados y paneles pulse Si.

Pulse Aceptartras Calculo Automatico Finalizado.

Listado de comprobaciones

Vaya a Resultados / Listados / Opciones 4 y elija formato Completo y periférico Pantalla.

. . , . iy JE)
Seleccione el listado en Resultados / Listados / Secciones de Acero / Comprobacion Acero +*
Seleccione uno a uno los elementos que conforman la nave con click izquierdo.

Obtiene una comprobacion normal de cada uno de los elementos de la nave metalica.

Se A 2AR BEEND P

A
DIAaE, 119 E _L-60x60x5 1 1/1b:591lcw/592cm
Acero estructural 3275
Limite eléstico ! 275 MPa
Tensidn de rotura : 430 MFPa

Calculo de 2° orden : X: 0,22 Lambdai 1,94; 1,94) B(0,518:0,519)
ALAS CLASE:3 ALMA CLASE:O ( n=6)

Flecha ins. Tp/Zp(+0,072:-0,071) / (+0,009:-0,012] < +1,691
Flecha dif. Yp/Zp(+0,000;-0,349) / (+0,000:-0,095) < +1,973

COMEINACIONES PRINCIPALES

n TIPO COME. ¥icm) Fx(kN) Mx(kNm) MyikNm) (Myl) Mz (KN} (Mz1) Vy(kN] Vz(kN) %
1 Tr 36(2) 591 8,8 0,0 0,00 0,0] 0,1i 0,1) -0,1 -0,0--> 20,3%
2 Mx 22(2) 0 7,5 0,0 0,0¢ 0,14 0,1¢ 0,2} 0,2 0,0--% 21,3%
3 My aiz) 591 8,2 0,0 0,1¢ 0,14 0,21 0,2 -0,z -0,0--> 27,1%
4 Nz aiz) 591 8,2 0,0 0,1i 0,1 0,21 0,2 -0,z -0,0--> 27,1%
5 ¥ 4iz) 591 8,2 0,0 0,1i 0,1) 0,21 0,2 -0,z -0,0--> 27,1%
6 5o 4(z) 591 8,2 0,0 0,1i 0,1) 0,21 0,2 -0,z -0,0--» 27,1%

APROVECHAMIENTO 0,27 ( 27,1%)

Arktec | 2



Nivel avanzado - Ejemplo 15. Estructura 3D metalica - Nave 3 poérticos: Comprobacion

Listado de flechas

Vaya a Resultados / Listados / Secciones de Acero / Flechas -EE

Seleccione cada uno de los elementos metalicos, con click izquierdo obteniendo la flecha diferida e ins-
tantanea.

Flechas ]
e A A HBEODO #
Diag. 112 [ _HE-1004 | 2lZcm Flecha dif. Yp/Zpi+0,002;-0,000)cm / (+0,017;+0,000)cn [F.Adw.=+0,707cn]
Diag. 112 { _HE-100A | 212w Flecha ins. Yp/Zpi+0,000;-0,000)cn / (+0,047;-0,113)cn [F.Adw,=+0,606cm]
Diag. 124 [ _HE-200A | l43cm Flecha dif. ¥p/Zpi+0,000;-0,001)cn / (+0,004;+0,000)cn [F.Adw.=+0,477cn]
Diag. 124 { _HE-Z00A | l43cm Flecha ins. Yp/Zpi+0,000;-0,000)cn / (+0,007;-0,010)cn [F.Adw.=+0,409cn]
Diag. 119 | _L-60x60x5 ) 59lcw Flecha dif. Tp/Zpi+0,000;-0,349)cm / (+0,000;-0,095)cn [F.Adw,=+1,970cu]
Diag. 113 { _L-G0xA0x5 | 59lcm Flecha ins. Yp/Zpi+0,072;-0,071)cn / (+0,008;-0,012)cn [F.Adw.=+1,689cn]
Viga 95 _HE-100A | 150cm Flecha dif. Yp/Zpi+0,001;-0,000)cn / (-0,000;-0,000)cn [F.Adw,=+0,500cn]
Viga a5 _HE-1004 | 150cm Flecha ins. ¥Yp/Zpi+0,000;-0,001)cn / (-0,000;-0,000)cn [F.Adw.=+0,429cn]

< | bl

Grafico de Tensiones

Vaya a Resultados / Gradficas / Tensiones Acero E;I
% hprovechamierto
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