Nivel basico - Ejemplo 8

Portico de 5 vanos y 4 alturas: Esfuerzos

En este primer ejemplo del nivel basico se realiza un portico de 5 vanos y 4 alturas definiendo primero la
geometria, se introduce diferentes tipos de cargas y después se define el tipo de seccién. Se procede
a calcular sus esfuerzos y finalmente se obtienen los resultados graficos y el listado numérico de
las leyes de esfuerzos flectores, de cortantes y de axiles del pértico definido, asi como las reacciones en
cada uno de los apoyos del mismo.
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Abra un archivo nuevo en Archivo / Nuevo... D

W,
Vaya a Archivo / Opciones / Opciones Por Defecto =l

Geometria

Ejecute la funcién de la barra de comandos Geometria / Malla @

Introduce en el eje X =250;350;350;350;250 (cm)
Introduce en el eje Y =300;300;300;250

Desactive la opcién con barras y pulse Si.
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Nivel basico - Ejemplo 8. Portico de 5 vanos y 4 alturas: Esfuerzos

Definir pértico

Vaya a la funcion Geometria / Portico / Introducir... rLl
Lldmelo P1 y seleccione los apoyos extremos, izquierdo y derecho del pértico en la cota 0.

Vaya a Ayudas / Ver / Seleccionar plano de portico .!-
Seleccione con doble click el portico P1.

L
Vaya a Ayudas / Recentrar “O

Definir cubierta a dos aguas

Ejecute la funcion Geometria / Nudo / Traslacion =
Introduzca un valor de +200 en direccién Y y desactive la opcion Con Copia.
Pulse Traslacion y seleccione el punto A de la imagen izquierda.
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Introduccion de cargas

Vaya al comando Cargas / Opciones *_l y active Peso Propio de barras.
Pulse Aceptar.

Pulse [F5] para activar en pantalla las cargas o también se activa en Cargas / Dibujar cargas "’-:u.,

Defina las cargas mediante la funcion Cargas / Definir... ES
PLANTA BAJA Y CUBIERTA sin cargas definidas, solo se considera el peso propio.
PLANTA 13, 23, 3a

Seleccione carga discontinua en barra y pulse . ]
Valor Q=12 kN/m.

a(cm)=0

I(cm)=100

Hipdtesis Q2-Sobrecargas.

Pulse Introduciry seleccione con click izquierdo los vanos B, C, D de la imagen.
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Seleccione carga discontinua en barra y pulse L. J
Valor Q=12 kN/m.

a(cm)=150

I(cm)=100

Hipotesis Q2-Sobrecargas.

Pulse Introduciry seleccione con click izquierdo los vanos E, F, G de la imagen.

Elija carga triangular en barra y pulse .
Valor Q1=0 kN, Q2=15 kN.
Hipotesis Q2-Sobrecargas.

Pulse Introduciry seleccione con click izquierdo el vano H de la imagen.

Elija carga triangularen barra y pulse . J
Valor Q1=15 kN, Q2=0 kN.
Hipotesis Q2-Sobrecargas.

Pulse Introduciry seleccione con click izquierdo el vano I de la imagen.

Elija carga continua en barra y pulse .
Valor Q=18 kN/m.
Hipotesis Q1-Sobrecargas.

Pulse Introduciry seleccione con click izquierdo los vanos J, K, L, M, N, O, P.

Definir las secciones

Pulse [F6] para activar en pantalla el nombre del tipo de seccion.

LH]
Vaya a Secciones y datos / Definir seccion... fec
Pulse el boton Buscar.

Seleccione una seccion de hormigon HOR 25x25, pulse Aceptary pulse Asignar. Asigne todos los pilares.
Seleccione una seccion de hormigon HOR 30x35, pulse Aceptary pulse Asignar. Asigne todas las vigas.

Calculo de esfuerzos

Vaya a Geometria / Renumerar ET:

Vaya a la funcion Calculo / Esfuerzos / Calcular =5
¢Chequear geometria?, pulse Si'y pulse Aceptar.
Aparece la caja de didlogo iCalculo Finalizado!

Pulse Aceptar.

, . I ST
Vaya a la funcion Calculo / Esfuerzos / Equilibrio... F
En la ventana de Error verifique que no exista ninguin desequilibrio en la viga continua.
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Nivel basico - Ejemplo 8. Portico de 5 vanos y 4 alturas: Esfuerzos

Resultados graficos de esfuerzos

Vaya a Resultados / Graficas / Opciones A y elija en esfuerzos todo y periférico Pantalla mas
Dibujo permanente. Pulse Aceptar.

Vaya a la siguiente funcién Resultados / Graficas / donde elija la ley de esfuerzos a obtener.

Ley de flectores Mz, vaya a Resultados / Grdficas / FlectoresZ =
Elija ELU con hipdtesis mayoradas.

Ley de cortantes Vy en Resultados / Grdficas / Cortantes Y ;=
Elija ELU con hipdtesis mayoradas.

Ley de axiles F,en Resultados / Gréficas / Axiles H
Elija ELU y mayorar hipdtesis.
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Listado de esfuerzos

Vaya a Resultados / Listados / Opciones g, y elija formato Resumido y periférico Pantalla
Pulse Aceptar.

Vaya a la siguiente funcién Resultados / Listados / Esfuerzos / donde elija el listado a obtener.

Resultados / Listados / Esfuerzos / Solicitaciones e

Seleccione cada uno de los tramos de la viga con click izquierdo.

Ejemplo vano H (barra 7) y O (barra 13).

Se obtiene el valor de los esfuerzos en extremos y centro de vano de cada barra respecto a los
ejes principales de la viga.

Solicitaciones @

S e A DQAE BEDODNO #

Solicitaciones (Ejes principales. Hip. =in mavorar; Comb. mayoradas)

BARRA | | tony [mre | 1a | me i) | myiemng | 0z gemwy | meoen | oo | ve g
13 0 M+ A +0,0 +0,0 +0,0 +1,0 +0,0 +0,0
13 175 M+ A +0,0 +0,0 +14,8 +1,0 +0,0 +0,0
13 350 M+ A +0,0 +0,0 +0,0 +1,0 +53,3 +0,0
13 0 M- A +0,0 +0,0 -32,4 40,0 -53,3 +0,0
13 175 M- & +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 -0,1 +0,0
13 350 M- A +0,0 +0,0  -32,4 40,0 +0,0 +0,0
7 0 M+ A +0,0 +0,0 +0,0 +0,3 +0,0 +0,0
7 175 M+ A +0,0 +0,0  +l0,4 40,3 +3,7 +0,0
7 350 M+ A +0,0 +0,0 +0,0 +0,3 +35,8 +0,0
7 0 M- A +0,0 +0,0  -12,3 +0,0 -19,3 +0,0
7 175 M- & +0,0 +0,0 -2,8 +0,0 -3,4 40,0

‘ 350 M- A +0,0 +0,0  -22,5 +0,0 +0,0 +0,0

Resultados / Listados / Esfuerzos / Reacciones ’—_"'f

Elija obtener los valores en ELU con hipotesis mayoradas.

Pulse Aceptary seleccione con click izquierdo cada uno de los apoyos del portico.
Se obtienen las reacciones en apoyo respecto ejes generales de la estructura.

Se A 2AEE BEDNO #
Reacciones. Ejea generales, Hormigdn, E.L.U., mayoradas

ui | Pilar | Tipo |HIP | 1 [meppnmg | my | ome | mepan | Fy | Fz

1 21l xyExyz + A +0,0 +0,0 +0,4 +01,6 +50,0 +0,0
1 21l xyexyz - A +0,0 +0,0 -0,8 -0,4 +0,0 +0,0
2 25 HyExyz  + A +0,0 +0,0 +0,2 +2,2 +187,6 +0,0
2 25 Hyexyz - A +0,0 +0,0 -Z,2 -0,2 +0,0 +0,0
3 29 xyExyz  + A +0,0 +0,0 +0,5 +0,2 +345,9 +0,0
3 29 xXyExyz - Y +0,0 +0,0 -0,2 -0,5 +0,0 +0,0
4 33 XyExvz  + Y +0,0 +0,0 +0,2 +0,5 +342,5 +0,0
4 33 xyExvz - Y +0,0 +0,0 -0,5 -0,z +0,0 +0,0
5 37 XyExvz  + Y +0,0 +0,0 +2,2 +0,2 +190,6 +0,0
5 37 XyExyz - Y +0,0 +0,0 -0,2 -2,2 +0,0 +0,0
3 4l  X¥EZxXvZz @+ Y +0,0 +0,0 +0,6 +0,4 +50,0 +0,0
3 4l XyEZxXyz - Y +0,0 +0,0 -0,4 -0,6 +0,0 +0,0
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