
Nivel avanzado - Ejemplo 15  

Estructura 3D metálica - Nave 3 pórticos: Comprobación 

En esta última práctica del nivel avanzado se realiza la comprobación del acero de la nave metálica 
definida en el ejemplo 14. Se realiza un cálculo automático en el que de una vez se comprueba las 
secciones de acero, chapas y uniones. Tras él se solicita el listado de comprobaciones del acero, listado 
de flechas y un gráfico de las tensiones donde se observa el aprovechamiento del acero.  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abra el EJEMPLO 14 en Archivo / Abrir…  y seleccione Abrir copia. 

 
Vaya a Archivo / Opciones / Opciones Por Defecto 
 
Pulse [F6] para activar en pantalla el nombre del tipo de sección. 
Pulse [F5] para activar en pantalla la visualización de las cargas. 

 

 

 

 



Opciones de Cálculo 

Vaya a Cálculo / Opciones de fuego / Generales… y desactive Cálculo a fuego activado. 

 

En la ventana de Opciones de Cálculo / Esfuerzos  active Cálculo en 2º Orden.  
 

En Parámetros… mantenga activado la opción “las barras definidas como tirantes sólo trabajan a 
tracción”  y desactivar las limitaciones del número de combinaciones de cada material y estado a 
las que se aplica. 

 

Vaya a Cargas / Opciones…  y active el viento con 4 Hipótesis. 
 

Cálculo Automático 

Vaya a Cálculo / Cálculo Automático  
 
Selección en Modo de cálculo de 1 vez  y pulse Aceptar. 
En la caja de dialogo sobre Acciones sobre forjados y paneles pulse Si. 
 
Pulse Aceptar tras Cálculo Automático Finalizado. 

 

Listado de comprobaciónes 

Vaya a Resultados / Listados / Opciones y elija formato Completo y periférico Pantalla. 
 
 
Seleccione el listado en Resultados / Listados / Secciones de Acero / Comprobación Acero 
Seleccione uno a uno los elementos que conforman la nave con click izquierdo. 
 
Obtiene una comprobación normal de cada uno de los elementos de la nave metálica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Listado de flechas 

Vaya a Resultados / Listados / Secciones de Acero / Flechas 

Seleccione cada uno de los elementos metálicos, con click izquierdo obteniendo la flecha diferida e ins-
tantánea. 

 

 

 

 

Gráfico de Tensiones 

Vaya a Resultados / Gráficas / Tensiones Acero 
 
El aprovechamiento es de un 5-35%. 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 


