Nivel iniciacion - Ejemplo 7

|Viga continua de 5 tramos: Armado Hormigon

Se procede a calcular el armado de la viga continua de hormigdn definida en el ejemplo 5, y a obte-
ner el plano de despiece de esas armaduras. Tras ello se solicita el listado de armados, el listado de
flechas y fisuras, y finalmente el listado de peritaje que permite comprobar el coeficiente de seguri-
dad actual de la propuesta de armaduras.
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Abra el EJEMPLO 5 en Archivo / Abrir... P y seleccione abrir con copia.

1
Vaya a Archivo / Opciones / Opciones Por Defecto U;]

Pulse [F6] para activar en pantalla el nombre del tipo de seccion.
Pulse [F5] para activar en pantalla la visualizacion de las cargas.

Vista de la perspectiva

Seleccione vista en alzado seleccionando vista Z+ en la funcion Ayudas / Vistas JE"
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Nivel iniciacion - Ejemplo 7. Viga continua de 5 tramos: Armado Hormigén / Comprobacion acero

Definir pértico

Vaya a la funcion Geometria / Portico / Introducir... rid
Lldmelo P1 y seleccione los apoyos extremos izquierdo y derecho de la viga continua.
Pulse botdn derecho y pulse Cancelar.

Calculo de esfuerzos

S

Vaya a la funcion Cdlculo / Esfuerzos / Calcular =ty
¢Chequear geometria?, pulse Si'y pulse Aceptar.

Aparece la caja de dialogo iCalculo Finalizado!
Pulse Aceptar.

Calculo armado

Calcule el armado de la viga en la funcion Calculo / Armado de barras / Calcular armado —Iﬂ

Pulse de nuevo Aceptar tras iArmado Finalizado!

Listado errores armado

Ejecute la funcion Calculo / Armado de barras / Listado de errores —1':'1511

De no existir errores aparecera la caja de diadlogo NO HAY MAS ERRORES, pulse Aceptar.

Plano despiece de armaduras

Seleccione Resultados / Armaduras / Porticos / Ver plano Eﬁﬂ
Seleccione el portico y aparecera en pantalla el plano de despiece de las armaduras.

Salga del modo 2D, vaya a Resultados / Modo 2D |2D|
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Nivel iniciacion - Ejemplo 7. Viga continua de 5 tramos: Armado Hormigon / Comprobacion acero

Listado armaduras

Vaya a Resultados / Listados / Opciones

a2,

Ejecute la funcion Resultados / Listados / Armado de barras / Armaduras ‘@

y elija formato Completo y periférico Pantalla.

Seleccione cada vano de la viga continua y aparecera en pantalla el listado de armaduras.

Armaduras E
Se A DAEE BHEODO #
VIGA 1i ] HOR 30x35 150 (Cotas en cm)
Armadura de montaje superior 2mla
Armadura de montaje inferior 2ul2
Armadura transwversal losGs20 (150)
VIGA 21 ] HOR 30x35 200 (Cotas en cm)
Armadura de montaje superior 2ul2
Armadura de montaje inferior 2ul2
Armadura transwversal losGs20 (200)
i VIGA 30 | HOR 30x35 300 [(Cotas en cm)
Armadura de montaje superior 2ul2
Armadura de montaje inferior 2ul2
Armadura transwversal lowGs20 (300)
Listado flechas y fisuras
. .7 . LT|
Ejecute la funcion Resultados / Listados / Armado de barras / Flechas y fisuras =
Seleccione uno a uno cada vano de la viga continua y aparecera en pantalla el listado.
Flechas y Fisuras @
Ge A 2AE BEODNO #
Viga 1 HOR-30x35 y 150 cm F.Ins.{cm)=(+0,00;-0,00) L/ 0O
F.Df. {cw) =(+0,00;-0,00) Lf/ O
F.Tot. (cm)={+0,00:-0,00) L/ 0 [F.&dm.=+0,60]
F.4ct, {cm)=(+0,00:-0,00) L/ 0O [F.&dnm.=+0,30]
FISURA= (4+0,013;4+0,009) nw [<= +0,400]
Viga 21 HOR-30x35 j 200 cm F.Ins. (cm)=(+0,00;-0,00) L/ u]
F.Df.(cwm] =(+0,00;-0,00) L/ 0
F.Tot, {cm)=(+0,00:-0,00) L/ 0 [F.&dm.=+0,50]
F.4ct, (cm)=(+0,00;-0,00) L/ 0 [F.hdm.=+0,40]
FISURA= (40,022:40,007) mm [<= +0,400]
Yiga 30 HOR-30x35 ] 300 cm F.Ins.{cm)=(+0,01;-0,00) L/ O
F.Df. {cm) =(+0,01;-0,00) L/ 0
F.Tot. (cm)=(+0,01;-0,00) L/22098 [F.&dwm.=+1,20]
F.&ct. [cm)=(+0,01;-0,00) L/26951 [F.&dwm.=+0,60]
FISGURA= [(+0,022:40,014) mm [<= 4+0,400]
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Peritaje de barras

Ejecute la funcion Resultados / Listados / Armado de barras / Peritaje {.';J

Seleccione el vano central (viga 3) y el segundo vano (viga 2) y aparecera en pantalla el peritaje con los
esfuerzos ultimos y los coeficientes de seguridad a flexion, cortante o torsiéon segun la armadura, longitu-
dinal o transversal.

Peritaje Barras @
& A DAFE BEMO &
s
PERITAJE VIGA/DIAGONAL 1i 1 HOR 30x35 Sistema unidades 3I (kN, kN.m, N/mmZz)
Armadura longitudinal
He INFERIOR = Areal (ARes, Anec)in/iR SUPERIOR = Areal (ARes, Anec)in/aR M+ Md+ Md+/Mut+ Mu- Md- Md-/Mu-
cm cmZ cmZ cmZ cmZ cmZ cmZ
] 28l2+ 1wl2= 3,39( 3,39: 0,93)0,29 2wl2+ 1wl2= 3,39( 3,39; 0,00)0,00 43,3 0,0 0,000} 43,3 -0,0 0,00(0)
75 ZelZ+ lwli= 3,39( 3,39; 2,94)0,87 Zsli+ lwl2= 3,39( 3,39; 2,94)0,587 43,3 6,1 0,140} 43,3 1,5 0,04(0)
130 ZslZ+ lwl2= 3,39( 3,39; 0,98)0,29 2sla+ lwl2= 3,39( 3,39; 2,94)0,587 43,3 0,0 0,000} 43,3 6,9 0,16(0)
Armadura TRANSVERSAL/TORSION
x[cm) Ve Vd Vd/Vr Mt HMtd Med/Mt  Me+V(y,z)
il losGsa0= 66(  10)0,16 6,5( 0,0)0,00 {0,00;0,00)
75 los6sal= 66 430,06 6,5( 0,0)0,00 {0,00;0,00)
150 losGsal= 66( 290,44 6,5( 0,0)0,00 {0,00;0,00)
PERITAJE WIGA/DIAGONAL 21 i HOR 30x35 Sistema unidades 5I (kN, kN.m, N/mmz)
Armadura longitudinal
x INFERIOR = Areal (4&Res, Anec)an/iR SUPERIOR = Areal (&Res, Anec)in/aR Mo+ Md+ Md+/Mut M- Md- Md-/Mua-
i} ChE s ChZ i 174 CIZ i 174
0 Zwlz+ lslz= 3,39( 3,397 0,98)0,29 Zslz+ lwlz= 3,39( 3,39; 2,94)0,87 43,3 0,0 0,0000) 43,3 5,9 0,16(0)
100 2612+ lwl2z= 3,39( 3,39; 2,94)0,87 26l2+ lwlz= 3,39( 3,39; 2,94)0,87 43,3 6,5 0,15(0) 43,3 1,3 0,03(0)
z00 2612+ lwlz= 3,39( 3,39; 0,98)0,29 26l2+ lwlz= 3,39( 3,39; 2,94)0,87 43,3 0,0 0,00{0) 43,3 9,3 0,21{0)
Armadura TRANSVERSAL/TORSION
x{cm) Vr Vd Vd/Vre Mt Mecd Med/ Mo Me4Viy,z)
a lewgs2i= 66 25)0,37 6,5( 0,0)0,00 (0,00:0,00)
100 losgs2l=  66( 310,08 6,5( 0,0)0,00 (0,00:0,000
zoo lesgs2l= 66 2910,44 6,5( 0,0)0,00 (0,00:0,00)
w
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Viga continua de 5 tramos: Comprobacion acero

En la segunda parte se asigna a la viga continua del ejemplo 5 una seccion metalica para realizar la
comprobacion del acero y obtener después el listado de comprobaciéon del acero y un grafico de
tensiones del mismo.

Abra el EJEMPLO 5 en Archivo / Abrir... = y seleccione abrir con copia.

Vaya a Archivo / Opciones / Opciones Por Defecto U;l

Pulse [F6] para activar en pantalla el nombre del tipo de seccion.
Pulse [F5] para activar en pantalla la visualizacion de las cargas.

Vista de la perspectiva

Seleccione vista en alzado seleccionando vista Z+ en la funcion Ayudas / Vistas Jrd

Asignar seccion de acero

Designe una seccion de acero a la viga de hormigdn del EJEMPLO 5.
Ejecute Secciones y datos / Definir seccion... fesh

Pulse Buscar/ Acero Estructural/ Laminados Simples/ Arcelor-Mittal/ _IPE/ IPE100
Pulse Aceptar.

Pulse Asignar y seleccione los vanos de la viga continua con click izquierdo o con ventana.
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Nivel iniciacion - Ejemplo 7. Viga continua de 5 tramos: Armado Hormigon / Comprobacion acero

Opciones de calculo

Active la ventana de Opciones de calculo en Calculo / Opciones de calculo... —E1|

En la nueva ventana vaya a Secciones de acero y en la ficha Pandeo desactive comprobar, para calculo
en primer orden, en ambos planos principales, Z e Y.

Pulse Aceptar.
Vaya a Cadlculo / Opciones de fuego / Generales... 6;1

Desactive la comprobacion a fuego desactivando Calculo a fuego activado.
Pulse Aceptar.

Calculo esfuerzos

Vaya a la funcién Calculo / Esfuerzos / Calcular =t

¢Chequear geometria?, pulse S/ y pulse Aceptar.
Aparece la caja de dialogo iCalculo Finalizado!
Pulse Aceptar.

X , e T
Vaya a la funcion Calculo / Esfuerzos / Equilibrio... / +

En la ventana de Error verifiqgue que no exista ningin desequilibrio de la viga continua.

Comprobar seccion de acero

Vaya a la funcion Calculo / Secciones de Acero / Comprobar IE

Aparece la caja de dialogo iComprobacion finalizada!, pulse Aceptar.

Ejecute la funcion Calculo / Secciones de Acero / Listado errores... q‘ﬁ
Aparece la caja de didlogo COMPROBACION CORRECTA, pulse Aceptar.

Listado de comprobaciones

Vaya a Resultados / Listados / Opciones gy y elija formato Completo y periférico Pantalla.

. . . . . T
Seleccione el listado en Resultados / Listados / Secciones de Acero / Comprobacion Acero L
Seleccione cada uno de los vanos con click izquierdo.

Obtiene una comprobacion normal del acero de cada uno de los vanos.
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Nivel iniciacion - Ejemplo 7. Viga continua de 5 tramos: Armado Hormigon / Comprobacion acero

Comprobacion @
Se A DAEFE BENO =
A
VIGA 3 t _IPE-100 1 1/1b:300cn/300cm
Aoero estructural 2275
Limite eléastico H 275 MFPa
Tension de rotura : 430 MPa
-—— COMPROBACION NORMAL -—-
Cdaleoulo de ler. orden: ¥: 1,00 Lawbda{ 0,00; 0,007 B(¢0,000;0,000)
ALAS CLASE:1l ALMA CLASE:l [ n=6)
Flecha ins. Vp/Epi(+0,495;-0,000) / (-0,000;-0,000) < 40,857
Flecha dif. ¥Vp/Ep(+0,1588;-0,000) / (-0,000;-0,000) < +1,000
COMEINACIONES PEIMCIPALES
n TIPO COMBE. Wicm) Fx(kEN] Mx(kNm) My (kNm) (Myl) Mz (kNu) (Mz1) Wy (kN Ve (kN) %
4 M=z 1(1) ] o,n o,0 0,01 o,a0) -5,8( -&,8) -17,0 0,0--» 84,9%
5V 1(1) ] 0,0 0,0 0,00 0,0 -8,8( -8,8) -17,0 0,0--% 84,9%
£ Sm 1(1) o 0,0 0,0 0,0( 0,0] -8,81 -8,81 -17,0 0,0--> 84,9%
APROVECHAMIENTO 0,85 | 84,9%)
ESFUOERZOS ULTIMOS - COEFICIENTES (kEN) (kENm) W
ol u} 1 2 a 4 5 =]
TERMINOS DE SECCION
hlas clase -—= - -—= - 1 1 1
Llma clasze -— -— -— -— 1 1 1
Listado de flechas
. . . . i
Seleccione el listado en Resultados / Listados / Secciones de Acero / Flechas ﬂ
Seleccione cada uno de los vanos con click izquierdo y obteniendo la flecha diferida e instantanea.
Flechas ]

e A A BEODO #

TFiga 1 _IPE-100 ) LG0cm Flecha dif. Yp/Zp(+0,066:-0,0310cm / (-0,000:-0,000)cw [F.Adw, =+0,500cm]
Yiga 1 _IPE-100 ) lS0cm Flecha ins. ¥p/Zp(+0,216:-0,105)cm / (-0,000:-0,000)cw [F.hdn.=+0,429cn]
Viga 2 _IPE-100 ) 200cm Flecha dif. ¥p/Zp(+0,085;-0,042)cn / (-0,000;-0,000)cw [F.Adn. =+0,667cn]
Tiga 2 _TPE-100 ) 200cm Flecha ins. ¥p/Zp(+0,284;-0,139)cn / (-0,000;-0,000)cw [F.Adn.=+0,571cn]
Tiga 3 _IPE-100 ) 300cm Flecha dif. ¥p/Zp(+0,156;-0,000jcm / (-0,000:-0,000)cn [F.Adn,=+1,000cu]
Tiga 3 _IPE-100 ) 300cm Flecha ins. Yp/Zp(+0,495:-0,000jcm / (-0,000:-0,000)cn [F.Adn, =+0,557cn]
Yiga 4 _IPE-100 ) 200cm Flecha dif. ¥p/Zp(+0,085:;-0,042)cm / (-0,000:-0,000)cw [F.hdn. =+0,667cn]
Yiga 4 _IPE-100 ) 200cm Flecha ins. ¥p/Zp(+0,284;-0,13%)cn / (-0,000;-0,000)cw [F.hdn.=+0,571cn]
Tiga 5 ¢ _TPE-100 ) 150cm Flecha dif. ¥p/Zp(+0,066;-0,0310cn / (-0,000;-0,000)cw [F.Adn.=+0,500cn]
Tiga 5 _IPE-100 ) LS0cm Flecha ins. ¥p/Zp(+0,216:-0,105jcm / (-0,000:-0,000)cn [F.Adn, =+0,42%9cu]
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Grafico de tensiones

Vaya a Resultados / Gréficas / Tensiones Acero ":1 Escala ®
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