Nivel avanzado - Ejemplo 14

Estructura 3D metalica - Nave 3 porticos: Esfuerzos

En esta practica se crea una nave metalica de 3 poérticos definiéndola mediante la funcion Nave. Esta
funcion permite definir su geometria, su arriostramiento, el predimensionamiento de todas las barras, los
cerramientos, las cargas en cubierta y fachada asi como los paneles de viento sobre ella. Tras ello se
realiza un calculo de esfuerzos en segundo orden y se obtienen los resultados graficos y numé-
ricos de dichos esfuerzos. Finalmente se solicita un grafico de desplazamientos.
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Abra un archivo nuevo en Archivo / Nuevo... D

1
Vaya a Archivo / Opciones / Opciones Por Defecto U;]

Pulse [F6] para activar en pantalla el nombre del tipo de seccion.
Pulse [F5] para activar en pantalla la visualizacién de las cargas.
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Geometria de la nave

Vaya a Geometria / Nave el
Seleccione Nave con cubierta a dos aguas.
Pulse Aceptar.

En la primera pantalla elija:

Dimensiones longitudinal

Numero de porticos = 3.
Separacion entre porticos= 500 cm.

Forma del pdrtico

Desactive Porticos de fachada distintos a los demas.
Active Porticos simétricos.

Dimensiones del portico

Altura a los lados = 300 cm.
Anchura total = 1200 cm.
Altura en el eje central = 500 cm.

Pulse Siguiente vy en la segunda pantalla elija:

Pilares intermedios

Desactive Con pilares intermedios.
Cubierta

Tipo: Cercha inglesa

Subdivisiones del cordén = 4

Desactive Cercha peraltada.
Longitud del montaje por encima del pilar = 0 cm.

Pulse Siguiente y en la tercera pantalla elija:

Correas
Active Situar las correas en los nudos del cordon.
Distancia de los lados a la primera correa = 25 cm.
Distancia del eje central a la correa = 15 cm.

Desactive Correas de cumbrera distintas a /as demas.

Arriostramientos

Active Arriostramiento longitudinal.
Active Considerar como tirantes,
Num. = 2.
Active Arriostramiento faldones.
Active Considerar como tirantes.,
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Vanos arriostrados = Vano 1 y Vano 2.
Desactive Arriostramiento transversal.

Pulse Siguiente vy en la cuarta pantalla elija:
Secciones

Pilares _HE 200A.

Cordon superior _HE 200A.
Cordon inferior _HE 100A.
Montantes _HE 100A.
Diagonales _HE 100A.

Inercia variable-cartelas (dejar valores nulos)

Pulse Siguiente vy en la quinta pantalla elija:
Secciones
Correas _HE 100A.
Arriostramiento longitudinal _L 60x60x5
Arriostramiento faldones _L 60x60x5
Barra entre porticos _HE 200A.
Pulse Siguiente y en la sexta pantalla elija:
Posicién
Origen =0,0,0
Direccion = Zg+
Pulse Siguiente y en la séptima pantalla elija:
Cerramientos (activar todo)
Cargas

Cargas en cubierta (activar todas)
Cargas en fachada (activar todas)

Pulse Siguiente y en la octava pantalla elija:
Active Crear paneles de viento.

Pulse Aceptar en la caja de dialogo ¢Desea activar las cargas de viento?

Pulse Siguiente, asigne un Nombre a la nave y pulse Finalizar.
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Nivel avanzado - Ejemplo 14. Estructura 3D metalica - Nave 3 porticos: Esfuerzos

Vista de la perspectiva

Seleccione Valores Defecto en la funcién Ayudas / Vistas &

Opciones de Calculo

Vaya a Calculo / Opciones de fuego / Generales... EL] y desactive Gdlculo a fuego activado.

En la ventana de Opciones de Calculo / Esfuerzos active Calculo en 2° Orden.

En Pardmetros... mantenga activado la opcidn "“/as barras definidas como tirantes solo trabajan a
traccion” y desactivar las limitaciones del nimero de combinaciones de cada material y estado a
las que se aplica.

Calculo de Esfuerzos

Vaya a Cdlculo / Esfuerzos / Calcular =ty
Pulse Sien la caja de didlogo sobre Acciones sobre forjados y paneles
Pulse Sien la caja de didlogo sobre ¢Chequear geometria? y pulse Aceptar.

Finalmente pulse Aceptar sobre iCalculo Finalizado!

Vaya a la funcion Calculo / Esfuerzos / Equilibrio... / Ii!"

En la ventana de Error verifigue que no exista ningin desequilibrio en la nave.

Graficos de esfuerzos

Vaya a Cargas / Dibujar paneles 3 y desactivelo.
Vaya a la siguiente funcion Resultados / Graficas / donde elija la ley de esfuerzos a obtener.

S

Ley de flectores M,, vaya a Resultados / Graficas / Flectores Z =
Elija ELU y mayorar hipdtesis.
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Ley de cortantes V, en Resultados / Grdficas / Cortantes Y ™

Elija ELU y mayorar hipdtesis.

i)

Ley de axiles F,en Resultados / Graficas / Axiles |§
Elija ELU y mayorar hipdtesis.

Listados de Esfuerzos

Vaya a Resultados / Listados / Opciones 3y y elija formato Resumido y periférico Pantalla.
Pulse Aceptar.

Vaya a la siguiente funcion Resultados / Listados / Esfuerzos / donde elija el listado a obtener.

.

Resultados / Listados / Esfuerzos / Solicitaciones =
Seleccione el pilar con click izquierdo.

Se obtiene el valor de los esfuerzos respecto a los ejes principales de la barra seleccionada.

Arktec |



Nivel avanzado - Ejemplo 14. Estructura 3D metalica - Nave 3 porticos: Esfuerzos

Resultados / Listados / Esfuerzos / Reacciones E‘%
Elija ELU cargas mayoradas.

Pulse Aceptary seleccione con click izquierdo el apoyo del pilar.

Se obtienen los valores de las reacciones del apoyo seleccionado respecto ejes generales de la
estructura.

Grafica de Desplazamientos

Vaya a Resultados / Gradficas / Desplazamientos ﬁ
Elija ELU con hipotesis mayoradas y material Acero.

Se obtiene un desplazamiento maximo de 1,511 cm.

Escala X
D esplazamientos [cm)
Acera
Direcciones %, Y, £
E.L.U. [mayorados)

0.0ag
0.116
023
0.343
0,485
0,581
0,637
0.a14
0,330
1,046
1.182
1.273
1.395
1.511
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