Nivel iniciacion - Ejemplo 5

Viga continua de 5 tramos. Esfuerzos

En esta practica se realiza una viga continua de 5 tramos mediante la misma metodologia seguida en el
ejemplo 1. Obtenida la geometria de la viga, se solicita a la misma con diferentes tipos de cargas y se
define el tipo de seccidn. Se procede a calcular sus esfuerzos y finalmente se obtienen los resultados
graficos y el listado numérico de las leyes de esfuerzos flectores, de cortantes y de axiles, asi como
las reacciones en apoyos.
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Abra un archivo nuevo en Archivo / Nuevo... D

Vaya a Archivo / Opciones / Opciones Por Defecto QL]

Geometria de la viga

Se ejecuta con la funcion de la barra de comandos Geometria / Malla e
Introduce en el eje X =150;200;300;200;150 (cm)
Termine pulsando el comando Si

Definicion tipo de apoyo

Se cambia el tipo usando la funcién Geometria / Apoyos .

El apoyo izquierdo (0,0,0) es una articulacion, se le restringe el movimiento en X, en Y y en Z.
Pulse S/ y seleccione con click izquierdo del ratén el apoyo en el origen. Pulse botdn derecho.

El resto de apoyos se impide Unicamente el movimiento en el eje Y. Pulse S/ y seleccidnelos.
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Vista de la perspectiva

Seleccione vista en alzado seleccionando vista Z+ en la funcién Ayudas / Vistas e

Introduccion de cargas

Vaya al comando Cargas / Opciones *:; vy active Peso Propio de barras.
Pulse Aceptar.

Pulse [F5] para activar en pantalla las cargas o también se activa en Cargas / Dibujar cargas

Defina las cargas mediante la funcion Cargas / Definir... =

PRIMER TRAMO

Seleccione carga puntual en barra y pulse C . ]
Valor Q=10 kN.

a(cm)=100.

Hipotesis Q2-Sobrecargas.

Pulse Introduciry seleccione con click izquierdo el tramo izquierdo de la viga.
Elija carga triangularen barra y pulse L. ]

Valor Q1=0 kN, Q2=15 kN.
Hipotesis Q2-Sobrecargas.

Pulse Introduciry seleccione con click izquierdo el tramo izquierdo de la viga.

SEGUNDO Y CUARTO TRAMO

Elija carga continuaen barray pulse [__.. ]
Valor Q=15 kN/m.
Hipotesis Q1-Sobrecargas.

Pulse Introduciry seleccione con click izquierdo el segundo y cuarto tramo.

TRAMO CENTRAL

Elija carga continua en barra y pulse L. |
Valor Q=7,5 kN/m.
Hipotesis Q1-Sobrecargas.

Pulse Introduciry seleccione con click izquierdo el tramo central.

QUINTO TRAMO

Seleccione carga puntual en barra y pulse .. ]
Valor Q=10 kN.

a(cm)=50.

Hipdtesis Q2-Sobrecargas.

Pulse Introduciry seleccione con click izquierdo el quinto tramo.
Elija carga triangularen barra y pulse . ]

Valor Q1=15 kN, Q2=0 kN.
Hipdtesis Q2-Sobrecargas.

Pulse Introduciry seleccione con click izquierdo el quinto tramo.
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Definir la seccion de la viga

Pulse [F6] para activar en pantalla el nombre del tipo de secciéon o en Secciones y datos / Secciones
dibujar / Nombre fa

Vaya a Secciones y datos / Definir seccion... =

Pulse el boton Buscar. Seleccione una seccion de hormigdn HOR 30x35, pulse Aceptary pulse Asignar.

Calculo de esfuerzos

Vaya a la funcion Cdlculo / Esfuerzos / Calcular Be -
¢Chequear geometria?, pulse Si'y pulse Aceptar.
Aparece la caja de dialogo iCalculo Finalizado!

Pulse Aceptar.

Vaya a la funcion Calculo / Esfuerzos / Equilibrio... / If

En la ventana de Error verifiqgue que no exista ningin desequilibrio en la viga continua.

Resultados graficos de esfuerzos

7

Vaya a Resultados / Graficas / Opciones y elija en esfuerzos todo, Ver Valores Maximos y Ver

Valores en Extremos de Barras. Pulse Aceptar.
oo

Para cambiar la escala de representacion de las graficas de esfuerzos vaya a Ayudas / Escalas... La.
Vaya a la siguiente funcion Resultados / Graficas / donde elija la ley de esfuerzos a obtener.

Ley de flectores Mz, vaya a Resultados / Grdficas / Flectores Z Tz
Elija ELU con hipotesis mayoradas.
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Ley de cortantes Vy en Resultados / Grdficas / Cortantes Y ¥

Elija ELU con hipotesis mayoradas.

Y
i

[Zaz Y -29.1 -20.3

a8

HOFE- HOR-20: HOR:- HOE-

Listado de esfuerzos

Vaya a Resultados / Listados / Opciones 4, y elija formato Resumido y periférico Pantalla.
Pulse Aceptar.

Vaya a la siguiente funcion Resultados / Listados / Esfuerzos / donde elija el listado a obtener.

Resultados / Listados / Esfuerzos / Solicitaciones ‘=
Seleccione cada uno de los tramos de la viga con click izquierdo.
Se obtiene el valor de los esfuerzos respecto a los ejes principales de la viga.

Resultados / Listados / Esfuerzos / Reacciones E§

Elija obtener los valores en ELU con hipotesis mayoradas.

Pulse Aceptary seleccione con click izquierdo cada uno de los apoyos de la viga continua.
Se obtienen las reacciones en apoyo respecto ejes generales de la viga.

Reacciones E]
Se A 2ARE HEODO #
Feacciones. Ejez generales, Hormigon, E.L.U., mayoradas
mi | pilar | Tipo |HIP| 1d |meqpmwy | my | e | mepm | Fy | Fz

1 -—— ®¥Z___  + A +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +10,5 +0,0
1 -—- ®¥I___ - A +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 -1,1 +0,0
2 - ¥+ A +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +54,1 +0,0
2 - ¥ - A +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0
3 -— ¥+ A +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +51,2 +0,0
3 -y - A +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0
4 - ¥+ A +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +51,2 +0,0
4 -— ¥ - A +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0
5 - ¥y + A +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +54,1 +0,0
5 - ¥ - A +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0
& -— ¥+ A +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +10,5 +0,0
& - ¥y - A +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 -1,1 +0,0
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