
Nivel básico - Ejemplo 9  

Pórtico de 5 vanos y 4 alturas: Armado Hormigón 

En este ejemplo se procede a calcular el armado de las vigas y pilares de hormigón del pórtico de 5 
vanos y 4 alturas definido en el ejemplo 8 para después obtener el plano de despiece de dichas armadu-
ras. Posteriormente se solicita el listado de armaduras así como el listado de flechas y fisuras de 
las vigas. Finalmente se obtiene el listado de peritaje de las barras que conforman el pórtico.  
 

 

Abra el EJEMPLO 8 en Archivo / Abrir…  y seleccione abrir con copia. 
 
Vaya a Archivo / Opciones / Opciones Por Defecto 
 
 
Pulse [F6] para activar en pantalla el nombre del tipo de sección. 
Pulse [F5] para activar en pantalla la visualización de las cargas. 

 

Vista de la perspectiva 

Seleccione vista en alzado seleccionando vista Z+ en la función Ayudas / Vistas   
 

 

 



Cálculo de esfuerzos 

Vaya a la función Cálculo / Esfuerzos / Calcular  
 
¿Chequear geometría?, pulse Sí y pulse Aceptar. 
Aparece la caja de diálogo ¡Cálculo Finalizado! 
Pulse Aceptar. 

 
 

 

Cálculo armado  

Calcule el armado de la viga en la función Cálculo / Armado de barras / Calcular armado 
 

Pulse de nuevo Aceptar  tras ¡Armado Finalizado! 

 

 

Listado errores armado 

Ejecute la función Cálculo / Armado de barras / Listado de errores  
 

De no existir errores aparecerá la caja de diálogo NO HAY MAS ERRORES, pulse Aceptar. 

 

 

Plano despiece de armaduras 

Vaya a Ayudas / Ver / Predefinir plano  y le aparecerá la ventana de selección de planos defi-
nidos en el pórtico.  

 

Seleccione Resultados / Armaduras / Pórticos / Ver plano  

Seleccione con click izquierdo alguna planta del pórtico y aparecerá en pantalla el plano de despiece de 
dicha planta seleccionada.  

 

En la ventana de planos definidos seleccione otro plano y obtendrá los demás planos de despiece corres-
pondientes. 

 

Salga del modo 2D, vaya a Resultados / Modo 2D  

 

 

 

 

 

 



Listado armaduras 

Vaya a Resultados / Listados / Opciones y elija formato Completo y periférico Pantalla. 
 
Ejecute la función Resultados / Listados / Armado de barras / Armaduras 
  
Seleccione una a una cualquier viga o pilar del pórtico con click izquierdo. 
 
 

 
 
 
 

Listado flechas y fisuras 

Ejecute la función Resultados / Listados / Armado de barras / Flechas y fisuras 
 
Seleccione cualquier viga con click izquierdo y aparecerá en pantalla el listado. 
 

 
 
 
 



Peritaje de barras 

Ejecute la función Resultados / Listados / Armado de barras / Peritaje  

Seleccione una viga o pilar con click izquierdo y aparecerá en pantalla el peritaje con los esfuerzos últi-
mos y los coeficientes de seguridad a flexión, cortante o torsión según tipo de armadura. 
 
 

 


