Nivel basico - Ejemplo 9

| Portico de 5 vanos y 4 alturas: Armado Hormigoén

En este ejemplo se procede a calcular el armado de las vigas y pilares de hormigdon del pértico de 5
vanos y 4 alturas definido en el ejemplo 8 para después obtener el plano de despiece de dichas armadu-
ras. Posteriormente se solicita el listado de armaduras asi como el listado de flechas y fisuras de
las vigas. Finalmente se obtiene el listado de peritaje de las barras que conforman el portico.
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Abra el EJEMPLO 8 en Archivo / Abrir... = y seleccione abrir con copia.
Vaya a Archivo / Opciones / Opciones Por Defecto m;]

Pulse [F6] para activar en pantalla el nombre del tipo de seccion.
Pulse [F5] para activar en pantalla la visualizacion de las cargas.

Vista de la perspectiva

Seleccione vista en alzado seleccionando vista Z+ en la funcion Ayudas / Vistas &

Arktec 1



Nivel basico - Ejemplo 9. Portico de 5 vanos y 4 alturas: Armado Hormigon

Calculo de esfuerzos

Vaya a la funcién Cédlculo / Esfuerzos / Calcular =ty
¢Chequear geometria?, pulse Si'y pulse Aceptar.

Aparece la caja de dialogo iCalculo Finalizado!
Pulse Aceptar.

Calculo armado

Calcule el armado de la viga en la funcion Calculo / Armado de barras / Calcular armado ;ﬂ

Pulse de nuevo Aceptar tras iArmado Finalizado!

Listado errores armado

Ejecute la funcion Calculo / Armado de barras / Listado de errores —f:'ﬁ

De no existir errores aparecera la caja de didlogo NO HAY MAS ERRORES, pulse Aceptar.

Plano despiece de armaduras

Vaya a Ayudas / Ver / Predefinir plano 7 y le aparecera la ventana de seleccion de planos defi-
nidos en el portico.

Seleccione Resultados / Armaduras / Porticos / Ver plano fﬁﬂ

Seleccione con click izquierdo alguna planta del podrtico y aparecera en pantalla el plano de despiece de
dicha planta seleccionada.

En la ventana de planos definidos seleccione otro plano y obtendra los demas planos de despiece corres-
pondientes.

Salga del modo 2D, vaya a Resultados / Modo 2D IEI
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Listado armaduras

Vaya a Resultados / Listados / Opciones 4, y elija formato Completo y periférico Pantalla.

Ejecute la funcién Resultados / Listados / Armado de barras / Armaduras @

Seleccione una a una cualquier viga o pilar del portico con click izquierdo.

Armaduras E
e A 2AE HEODNO #
|
! PILAR 36 1 HOR 20w25 450 [Cotas eh ch i
Armadura de montaje podsla
Armadura transwversal B+H t lowssls
VIGA T ] HOE. 30x35 350 (Cotas en cm)
Armadura de montaje superior r 2ml2
Armadura de montaje inferior r 2ml2
Armadura transversal : lcmBs20 (350)
VIGA i ] HOE. 30x35 350 (Cotas en cm)
Armadura de montaje superior r 2ml2
Armadura de montaje inferior r 2ml2
Armadura transversal : lcmBs20 (350)

Listado flechas y fisuras

. L7 . T
Ejecute la funcion Resultados / Listados / Armado de barras / Flechas y fisuras &_,!

Seleccione cualquier viga con click izquierdo y aparecera en pantalla el listado.

E3]

Flechas y Fisuras

Se A DA BEMO #

Yiga 7 | HOR-30x35 | 350 cm F.Ins.lcm)=(+0,02;-0,001 L/Al6101
F.Df. {cm) ={+0,01;-0,00) L/30303
F.Tot. {cm)={+0,03;-0,00) L/l0514 [F.Adn.=+1,40]
F.Act. {cm)={+0,03;-0,00) Ll1724 [F.Adn.=+0,70]
FISURA= (+0,041:40,020) mm [<= +0,400]

Viga 13 | HOR-30x35 1 350 cn F.Ins.(cw)=(+0,02;-0,00) L/14713
F.Df. {cm) ={+0,01;-0,00) L/29427
F.Tot. {cm)={+0,04;-0,00) L/9809 [F.Adm.=+1,40]
F.Act. {cm)={+0,03;-0,00) L/l0629 [F.Adn.=+0,70]
FISURA= (+0,054;40,025) mm [<= +0,400]

Yiga & | HOR-30x35 1 350 cn F.Ins.(cw)=(+0,05;-0,001 L/7103
F.DE. (cm) ={+0,02;-0,00) L/15413
F.Tot. {cm)={+0,07;-0,00) L4862 [F.hdm.=+1,40]
F.hct. {cm)={+0,07;-0,00) L5055 [F.Adm.=+0,70]
FISURA= (+0,047;40,035) mm [<= +0,400]
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Peritaje de barras

Ejecute la funcion Resultados / Listados / Armado de barras / Peritaje {-';J

Seleccione una viga o pilar con click izquierdo y aparecera en pantalla el peritaje con los esfuerzos ulti-
mos Y los coeficientes de seguridad a flexion, cortante o torsidén segun tipo de armadura.

Peritaje Barras @

Se A DA BEHONO %

PERITAJE PILAR 36 1 HOR 25xZ5 Sistema unidades 3I (kN, kN.m, N/mmZ)
Armadura longitudinal
Bi¥p) / H{Zp) Hd Mzd Myd N Mzu Myu %
4gl2 (1) N+ ZZ,07: 0,44; 0,44) [ 906,058 15,12: 15,12)0,02
{ 4,52cm®)  (2) B- (-------- prmmmmms mmmmmms I o jrmmmmms J----
(3] M= 16,86; 0,54; 0,34) 510,17; Z6,04; 16,20)0,02

18,12)0,02

[
i4) My [ 22,07: 0,44; 0,44
>0 an6,08:  18,12;  1&,12)0,02

(51 >
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o
o
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o
o
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Inestahilidad / pandea (1) {2y {3 4] 5]
Bi(¥Yp)/H(Zp) E(Tp)/H{Zp) B(Tp)/H(Zp) EB(Yp)/HiZp) BI(Tp) H(Zp)

Orden 1 - 1 1 1
Esheltez 83,08/ 67,36 ———--- S — 83,08/ 67,36 83,08/ 67,36 83,08/ 67,36
Esbeltez Limite 100,00/100,00 ------ fm——— loa,004100,00 100,00/100,00 100,00-100,00
Factor de l.de pandeo 1,33/ 1,08 ------ fm——— 1,334 1,08 1,33 1,08 1,337 1,08
Longitud de pandeo (cwm) Eo0,60/486, 16 —————- FE e Loa, &0/486,16 599,60/486,16 599, 60/486, 16
Excentricidad 1) (2] (3 14 15

[cm) B(Tp)/HiZp)  B(Yp]/ /H{Zp] BI(Yp)/H{Ip) EB(Tp]/HiZp) B(Tp)/Hiip)
Eldstica g,o00f 0,20 —-—=—-- fm———— 0,00/ 3,21 o.,oo0/f 0,20 g.,oo0/f 0,20
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