
Nivel iniciación - Ejemplo 4  

Pilar: Armado Hormigón 

A partir del pilar de hormigón creado en el ejemplo 3, se 
calcula el armado del pilar de hormigón y se obtiene el 
plano de despiece de esas armaduras. Finalmente se so-
licita el listado de armados y el listado de peritaje 
para así comprobar el coeficiente de seguridad actual de 
la propuesta de armaduras. 
 
 
 
 
 
 
 
Abra el EJEMPLO 3 en Archivo / Abrir… 
Seleccione abrir con copia. 

 

 

 

Vaya a Archivo / Opciones / Opciones Por Defecto 

 
Pulse [F6] para activar en pantalla el nombre del tipo de sección. 
Pulse [F5] para activar en pantalla la visualización de las cargas. 

 

Vista de la perspectiva 

Seleccione vista en alzado seleccionando vista Z+ en la función Ayudas / Vistas   
 
 

Cálculo de esfuerzos 

Vaya a la función Cálculo / Esfuerzos / Calcular  
 
¿Chequear geometría?, pulse Sí y pulse Aceptar. 
Aparece la caja de diálogo ¡Cálculo Finalizado! 
Pulse Aceptar. 

 



Cálculo armado  

Calcule el armado del pilar en la función Cálculo / Armado de barras / Calcular armado 
 

Aparece la caja de diálogo ¡No existen Pórticos definidos! pulse Aceptar. 

Pulse de nuevo Aceptar  tras ¡Armado Finalizado! 
 
 

Listado errores armado 

Ejecute la función Cálculo / Armado de barras / Listado de errores  
 

De no existir errores aparecerá la caja de diálogo NO HAY MAS ERRORES, pulse Aceptar. 

 

 

Plano despiece de armaduras 

Seleccione Resultados / Armaduras / Opciones  

Vaya a Cuadro de pilares y active la opción Dibujar despiece y modo Completo. Pulse Aceptar. 
 

Ejecute la función Resultados / Armaduras / Cuadro Pilares  

 

Salga del modo 2D, vaya a Resultados / Modo 2D  

 

 

Listado armaduras 

Vaya a Resultados / Listados / Opciones        y elija formato Completo. 
 
Ejecute la función Resultados / Listados / Armado de barras / Armaduras 
  
Seleccione el pilar con click izquierdo y aparecerá en pantalla el listado de armaduras. 
 
 

  
 

 

 

 

 

 



Peritaje de barras 

Ejecute la función Resultados / Listados / Armado de barras / Peritaje  

Seleccione el pilar con click izquierdo y aparecerá en pantalla el peritaje con los esfuerzos últimos y los 
coeficientes de seguridad a flexión y cortante según la armadura, longitudinal o transversal. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pilar: Comprobación acero  

En esta segunda parte se asigna al pilar del ejemplo 3 una sección metálica y 
se realiza una comprobación del acero, obteniendo un listado de dicha 
comprobación y un gráfico de tensiones del pilar metálico. 
 

 

 

Abra el EJEMPLO 3 en Archivo / Abrir… 
Seleccione abrir con copia. 

 

 

 

Vaya a Archivo / Opciones / Opciones Por Defecto 

 
Pulse [F6] para activar en pantalla el nombre del tipo de sección. 
Pulse [F5] para activar en pantalla la visualización de las cargas. 

 

 

Vista de la perspectiva 

Seleccione vista en alzado seleccionando vista Z+ en la función Ayudas / Vistas   

  

Asignar sección de acero  

Designe una sección de acero al pilar del EJEMPLO 3. 
 
Ejecute Secciones y datos / Definir sección…  
 
Pulse Buscar/ Acero Estructural/ Laminados simples/ Arcelor-Mittal/ _HE-200B  y pulse Aceptar. 
 
Pulse Asignar y seleccione la viga con click izquierdo. 
 
 



Cálculo esfuerzos 

Vaya a la función Cálculo / Esfuerzos / Calcular  
 
¿Chequear geometría?, pulse Sí  y pulse Aceptar. 
Aparece la caja de diálogo ¡Cálculo Finalizado! 
Pulse Aceptar. 

 
Vaya a la función Cálculo / Esfuerzos / Equilibrio…  
 

En la ventana de Error verifique que no exista ningún desequilibrio en el pilar. 
 
 

Comprobar sección de acero 

Vaya a la función Cálculo / Secciones de Acero / Comprobar  
 
Aparece la caja de diálogo ¡Comprobación finalizada!, pulse Aceptar. 
 
Ejecute la función Cálculo / Secciones de Acero / Listado errores…  
 
Aparece la caja de diálogo COMPROBACIÓN CORRECTA, pulse Aceptar. 
 

Listado de comprobaciónes 

Vaya a Resultados / Listados / Opciones        y elija formato Completo. 
 
Seleccione el listado en Resultados / Listados / Secciones de Acero / Comprobación Acero 
Seleccione el pilar con click izquierdo. 
 
Obtiene una comprobación normal y otra comprobación con fuego del acero. 
 
 



Gráfico de tensiones 

Vaya a Resultados / Gráficas / Tensiones Acero 
 
El aprovechamiento del acero respecto a la tensión admisible está entre un 0-25%. 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


