
Nivel iniciación - Ejemplo 7  

Viga continua de 5 tramos: Armado Hormigón  

Se procede a calcular el armado de la viga continua de hormigón definida en el ejemplo 5, y a obte-
ner el plano de despiece de esas armaduras. Tras ello se solicita el listado de armados, el listado de 
flechas y fisuras, y finalmente el listado de peritaje que permite comprobar el coeficiente de seguri-
dad actual de la propuesta de armaduras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Abra el EJEMPLO 5 en Archivo / Abrir…  y seleccione abrir con copia. 
 
Vaya a Archivo / Opciones / Opciones Por Defecto 

 
 
Pulse [F6] para activar en pantalla el nombre del tipo de sección. 
Pulse [F5] para activar en pantalla la visualización de las cargas. 

 

Vista de la perspectiva 

Seleccione vista en alzado seleccionando vista Z+ en la función Ayudas / Vistas 

 

 



Definir pórtico  

Vaya a la función Geometría / Pórtico / Introducir…  

Llámelo P1 y seleccione los apoyos extremos izquierdo y derecho de la viga continua.  

Pulse botón derecho y pulse Cancelar. 

 

 

Cálculo de esfuerzos 

Vaya a la función Cálculo / Esfuerzos / Calcular  
 
¿Chequear geometría?, pulse Sí y pulse Aceptar. 
Aparece la caja de diálogo ¡Cálculo Finalizado! 
Pulse Aceptar. 

 
 

Cálculo armado  

Calcule el armado de la viga en la función Cálculo / Armado de barras / Calcular armado 
 

Pulse de nuevo Aceptar  tras ¡Armado Finalizado! 

 

 

Listado errores armado 

Ejecute la función Cálculo / Armado de barras / Listado de errores  
 

De no existir errores aparecerá la caja de diálogo NO HAY MAS ERRORES, pulse Aceptar. 

 

 

Plano despiece de armaduras 

Seleccione Resultados / Armaduras / Pórticos / Ver plano  

Seleccione el pórtico y aparecerá en pantalla el plano de despiece de las armaduras.  

 

Salga del modo 2D, vaya a Resultados / Modo 2D  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Listado armaduras 

Vaya a Resultados / Listados / Opciones y elija formato Completo y periférico Pantalla. 

 
Ejecute la función Resultados / Listados / Armado de barras / Armaduras 
  
Seleccione cada vano de la viga continua y aparecerá en pantalla el listado de armaduras. 
 
 

 
 
 

Listado flechas y fisuras 

Ejecute la función Resultados / Listados / Armado de barras / Flechas y fisuras 
 
Seleccione uno a uno cada vano de la viga continua y aparecerá en pantalla el listado. 
 
 

 
 

 
 

 



Peritaje de barras 

Ejecute la función Resultados / Listados / Armado de barras / Peritaje  

Seleccione el vano central (viga 3) y el segundo vano (viga 2) y aparecerá en pantalla el peritaje con los 
esfuerzos últimos y los coeficientes de seguridad a flexión, cortante o torsión según la armadura, longitu-

dinal o transversal. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Viga continua de 5 tramos: Comprobación acero  

En la segunda parte se asigna a la viga continua del ejemplo 5 una sección metálica para realizar la 
comprobación del acero y obtener después el listado de comprobación del acero y un gráfico de 
tensiones del mismo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abra el EJEMPLO 5 en Archivo / Abrir…  y seleccione abrir con copia. 
 

Vaya a Archivo / Opciones / Opciones Por Defecto 

 
Pulse [F6] para activar en pantalla el nombre del tipo de sección. 
Pulse [F5] para activar en pantalla la visualización de las cargas. 

 

Vista de la perspectiva 

Seleccione vista en alzado seleccionando vista Z+ en la función Ayudas / Vistas   

  

Asignar sección de acero  

Designe una sección de acero a la viga de hormigón del EJEMPLO 5. 
 
Ejecute Secciones y datos / Definir sección…  
 
Pulse Buscar/ Acero Estructural/ Laminados Simples/ Arcelor-Mittal/ _IPE/ IPE100 
Pulse Aceptar. 
 
Pulse Asignar  y seleccione los vanos de la viga continua con click izquierdo o con ventana. 
 



Opciones de cálculo 

Active la ventana de Opciones de cálculo en Cálculo / Opciones de cálculo...  

En la nueva ventana vaya a Secciones de acero y en la ficha Pandeo desactive comprobar, para cálculo 
en primer orden, en ambos planos principales, Z e Y. 

Pulse Aceptar. 

 

Vaya a Cálculo / Opciones de fuego / Generales… 

Desactive la comprobación a fuego desactivando Cálculo a fuego activado. 

Pulse Aceptar. 

 

Cálculo esfuerzos 

Vaya a la función Cálculo / Esfuerzos / Calcular  
 
¿Chequear geometría?, pulse Sí  y pulse Aceptar. 
Aparece la caja de diálogo ¡Cálculo Finalizado! 
Pulse Aceptar. 

 
Vaya a la función Cálculo / Esfuerzos / Equilibrio…  
 

En la ventana de Error verifique que no exista ningún desequilibrio de la viga continua. 
 

 

Comprobar sección de acero 

Vaya a la función Cálculo / Secciones de Acero / Comprobar  
 
Aparece la caja de dialogo ¡Comprobación finalizada!, pulse Aceptar. 
 
 
Ejecute la función Cálculo / Secciones de Acero / Listado errores…  
 
Aparece la caja de diálogo COMPROBACIÓN CORRECTA, pulse Aceptar. 
 

 

Listado de comprobaciónes 

Vaya a Resultados / Listados / Opciones y elija formato Completo y periférico Pantalla. 
 
Seleccione el listado en Resultados / Listados / Secciones de Acero / Comprobación Acero 
Seleccione cada uno de los vanos con click izquierdo. 
 
Obtiene una comprobación normal del acero de cada uno de los vanos. 
 
 
 
 



 

 

Listado de flechas 

Seleccione el listado en Resultados / Listados / Secciones de Acero / Flechas 
 
Seleccione cada uno de los vanos con click izquierdo y obteniendo la flecha diferida e instantánea. 
 
 

 
 
 
 
 
 



Gráfico de tensiones 

Vaya a Resultados / Gráficas / Tensiones Acero 
El aprovechamiento está entre 10-85 %. 
  
 


