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 Soldadura de penetração completa: fica definida pelo comprimento do cordão de soldadura. O seu 
símbolo é: 

 
Caso não apareça o símbolo da soldadura em obra, significa que a soldadura realiza-se em oficina. No 
caso da soldadura em ângulo, T-Connect exige que a espessura da garganta mínima seja de 3mm. 

A composição de folhas é uma função do Tricalc, e portanto só está disponível para utilizadores que dis-
ponham das funções do T-Connect dentro do Tricalc, com uma nova opção denominada Ligações entre 
barras de aço na composição automática. O funcionamento da composição de folhas é como com o resto 
dos elementos do Tricalc. 

Identificação das ligações nos desenhos 

É possível representar nos desenhos de cada plano da estrutura a identificação das ligações utilizadas 
em cada nó. 
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O código representado relaciona-se com o modelo de ligação atribuída a cada nó incluído na função 
Geometria>Ligações (Aço)>Atribuir/Modificar… 

 
Por exemplo, o código PREDEF03 é uma ligação do tipo Ligação viga-pilar pelo banzo com chapa de 
extremo, incluída na caixa Ligações definidas na estrutura. Este modelo de ligação é o utilizado nos pila-
res 1 a 10, conforme se mostra na lista inferior desta caixa. 

Relatório de cálculo e cálculo 

T-Connect gera um relatório em formato PDF, da Adobe Acrobat©, que inclui os dados d resultados de 
todas as ligações de uma estrutura.  

Opções de apresentação 

Existe um quadro de opções no qual se podem seleccionar os estilos de cada uma das partes do relató-
rio, o qual se acede através da função do menu Resultados>Relatórios>Opções. 
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Em cada relatório incluem-se textos, tabelas e gráficos. Na coluna Posição identificam-se os diferentes 
tipos de textos incluídos num relatório: Cabeçalho, Cabeçalho de tabelas, Normal, Número de página, 
Tabelas, Título 1, Título 2, Título 3, Título 4 e Título 5. 
As colunas Nome, Estilo, Sublinhado, Tamanho e Cor permitem definir as características e propriedades 
de cada um dos textos. 
Através do botão Modificar acede-se à modificação as características de cada estilo: 

 
As opções nos grupos Margens (mm) permitem fixar as margens Superior, Inferior, esquerda e Direita 
da folha de papel. 
A opção Cabeçalho permite incluir o nome do projecto e da estrutura em cada folha do relatório. 
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Informação a incluir 

Uma vez seleccionados os estilos a utilizar nos relatórios, acede-se à função Resultados>Relatórios> 
Ligações. 

 
Nesta caixa de diálogo selecciona-se as ligações a incluir no relatório, podendo seleccionar todas acti-
vando na casa colocada para esse efeito no cabeçalho da lista de ligações. Pode obter-se um relatório 
independente de cada ligação, ou um relatório agrupado de todas ou algumas ligações. No apartado 
Composição do relatório, selecciona-se a informação a incluir no relatório: 

 Materiais e opções de cálculo. 
 Relação de ligações: inclui-se no relatório uma tabela na qual se enumeram as ligações selecciona-
das, fazendo referência aos nós nas que estão colocadas e as barras que participam, além de indicar 
se essa ligação cumpre ou não. As ligações agrupam-se por tipos. 
 Descrição geométrica: enumeram-se as ligações da estrutura, mencionando todas as suas caracterís-
ticas geométricas. 
 Resultados: para cada ligação exibe-se a comprovação de componentes com os valores das variáveis 
utilizadas em cada componente, bem como as combinações de esforços que participam no aprovei-
tamento péssimo de cada componente. É um desdobramento da informação que aparece na caixa de 
diálogo Identificação, resultados e exportação. Caso assinale a casa Agrupar modelos por componen-
tes péssimos consegue-se para uma determinada ligação, citar para cada componente o nó e as bar-
ras onde se produz a sua situação péssima. A informação sobre variáveis estará na base da tabela 
resultante, e mostrar-se-á combinações de esforços participantes. 
 Erros de comprovação: exibem-se os erros indicando o nó no qual se produziu o erro, com as barras 
participantes na ligação e a descrição do erro produzido. 
 Gráfico: de cada ligação, exibe um croqui cotado. É necessário que a ligação seja viável, a sua geo-
metria seja correcta e esteja calculada. 

Pressionando o botão Aceitar, mostra-se um ficheiro PDF que se guarda na pasta definida como Pasta de 
trabalho nas opções do programa. Para a visualização, é necessário que esteja instalado o software Ado-
be Acrobat Reader®. A aparência desse relatório é semelhante ao apresentado nas seguintes figuras: 
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Materiais e opções de cálculo 
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Relação de ligações de uma estrutura e sua geometria 
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Resultados de cálculo 

No apartado Variáveis por componentes utiliza-se uma notação cuja referência completa pode ser con-
sultada na memória de cálculo ou na Norma EN 1993-1-8:2005. 

Listagem de erros 

Através da função Cálculo>Ligações (Aço)>Listagem de erros, obtém-se informação sobre os erros das 
ligações de uma forma alternativa à mostrada no apartado anterior (relatório). 
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Com esta função obtém-se a informação dos erros produzidos para ecrã, com os nós e barras das liga-
ções no caso destas pertencerem à estrutura, o a identificação da mesma no caso de ser uma ligação 
explícita.  
Cada mensagem de erro vem precedida por um código de erro para a sua identificação no apartado 
Mensagens de Erro e Advertência. 

 
Existem ainda algumas utilidades na lista de ícones situada sobre a lista de erros, que se explicam de 
seguida : 

 Imprime a listagem para a impressora activa.  

  Exporta a listagem para um ficheiro, com o formato HTML/XML, Excel ou ASCII delimitado. 

 Altera o tipo de fonte e o seu tamanho. 

 Altera a cor de fundo. 

 Altera a cor da fonte. 
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 Define a cor das linhas da separação. 

 Ver ambas linhas de quadricula. 

 Activa a visualização das linhas horizontais de quadrícula. 

 Activa a visualização das linhas verticais da quadrícula. 

 Oculta linhas de quadrícula. 

 Visualizar a barra ou o nó afectado pelo erro. Assinala-se no écrã as barras e o nó da ligação que 
se seleccionou o erro na lista. 

 Apaga a marca de erro. Elimina o erro seleccionado na lista de erros e todos os associados a essa 
ligação. 
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