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Prologo

O manual de instru¢des do T-Connect, para o célculo de ligacdes de barras de aco, foi desenvolvido
para facilitar a utilizacdo do programa a todos aqueles que possam vir a converter-se em futuros
utilizadores. Foi nossa intengéo criar um documento (til, tanto para pessoas pouco familiarizadas com a
utilizacdo dos computadores pessoais, ®mo para aqueles que tém ja uma larga experiéncia na utilizagdo
dos mesmos. Foi igualmente nossa intencdo que o programa e, portanto, este manual, esteja
vocacionado para aqueles que pretendam manuseé-lo em toda a sua complexidade, como para
utilizadores que queiram realizar calculos menos complexos.

Tanto o programa como este manual foram desenvolvidos com o objectivo de proporcionar ferramentas
de trabalho faceis de manipular pelos utilizadores. A melhor forma de consegui-lo é recolhendo todas as
sugestdes e correcgdes que nos fagam chegar, as quais desde ja agradecemos sinceramente.

Com os nossos melhores cumprimentos e na esperanca de que 0S NOSsOS programas e este manual
sejam do vosso agrado,

Arktec
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Calculo de Nos de Estrutura Metalica T-Connect

Capitulo 1

Introducao

Equipamento necessario

A configuragdo minima para a utilizagdo do programa é:
A Computador pessoal compativel com processador Pentium IV ou superior.
A Sistema operativo Windows 2000, Windows XP, Windows 2003 Serve e Windows Vista.
A 512 Mb de memdria RAM minima e 1 Gb recomendada.
A Unidade de CDROM.
A Monitor grafico XGA (1024x768) ou superior compativel com Windows.
A Rato ou elemento sinalizador compativel com Windows.
A Impressora e/o plotter, compativeis com Windows.
A Protocolos de comunicacéo IPX, TCP/IP e NetBIOS(em chaves de proteccao de Rede)
A Placa de Rede (em chaves de proteccdo de Rede)

Suporte da arquitectura x64

O programa permite a instalacdo e execugao em sistemas de 64 bits; tanto em licengas monoposto como
de rede. Neste Ultimo caso, o servidor de licengas pode estar num sistema de 64 bits.
Para poder definirrse um sistema como sendo de 64 bits, devem verificar-se dois requisitos em
simultaneo:
A Possuir um processador com extensdes de 64 bits (EM64T), como @& Intel Pentium D, Intel 64 bits
Xeon ou AMD Athlon 64.
A Possuir um sistema operativo de 64 bits como o Microsoft Windows XP x64 Edition ou Microsoft
Windows 2003 Server x64 Edition.
A Nao é suportada a arquitectura I1A-64 (processador de 64 bits Intel Itanium 2 e sistema operativo
apropriado).

Arktec | 1



Manual de instrugées T-Connect

Processo de Instalacdo do Programa

T-Connect pode ser adquirido como mais um mdédulo integrado dentro do programa Tricalc ou como um
programa independente. A instalacdo em ambos 0s casos sera a mesma, radicando a diferena no facto
de quando oT-Connect estiver integrado em conjunto com o Tricale, podermos executar o programa de
forma independente através de um atalho préprio ou executar o Tricalc e encontrar ai as fungdes do
T-Connect integradas nos varios menus do Tricale. No caso de adquirirmos o T-Connect como um
programa independente, somente poderemos executélo através do seu proprio atalho.

T A

Tricale 7.1 T-Connect 7.1

Atalho para

T-Connect

Para realizar o processo de instalagdo devernse realizar as seguintes opgacgdes conforme descritas:
Introduzir o CD do programa na unidade de CD ou DVD.

A Em poucos segundos aparecera automaticamente uma pequena animacao realizada em flash, a qual
termina mostrando um menu com os distintos programas desenvolvidos pela Arktec, devendo
pressionarse no programa que se pretende instalar. No nosso caso, seleccionamos cTricalc.

Atalho para Tricalc

Arktec Portugal, Lda.

Tricalc

Calculo Espacial de Estruturas Tridimensionais

Gest+GestCon+Segur

Tel. (+34) 902 154

Orgcamentos, Medicoes, Tempos, Analise e Controlo de Obra 20087 Madrid (Espanha)
e Planos de Seguranca e Satide Gronos, 63

Cronos

Segur

N = madrid @arktec.com
Geracao de Planos de Seguranca e Satide T S e

Baill 1A

Constructo Profissional jE&==&

Sistema Integrado de Gestao Economica e Financeira E-46002 Valencla (Espanha)

Constructo Conta

Gestdo Economica para Empresas Construtoras

MidePlan

Medicado Gréfica de Desenhos-em formato DWG, DXF e réster

Arktec México, S.A. de C.V.
11590 México, D.F.

mexico @ arktec.com

www.arktec.com

Arktecad Arktec Update

Desenho assistido, especifico para arquitectura A rk tec

A Se o processo de instalagdo nédo se iniciar de forma automatica, podemos realizalo de forma manual
acedendo ao comando Executar situado no menu Iniciar do Windows. Aparecera uma caixa de

2 Arktec



Calculo de Nos de Estrutura Metalica T-Connect

didlogo, como se mostra na figura seguinte, na qual vamos introduzir o comando: D:\ Instalar.exe
(supondo que D:\ é a unidade do CD-ROM).

Executar.

= Escreva o nome de um programa, pasta, documento ou
.-E recurso da Inkernet e o Windows abri-lo-a.

Abrir: | DY Instalar w |

I 014 l [ Cancelar ] ’ Procurar... ]

A Depois de pressionar no programa que deseja instalar, aparecera oAssistente de Instalagdo , que 0
ird conduzir através de todo o processo de instalagdo. Aparecera no ecra a janela do assistenteonde

pressionamosno botdo Seguinte>

ﬁ Assistente de Arktec para Tricalc 7.1 = | =

Bem-vindo ao Assistente de
Arktec para o Tricalc 7.1

QO programa de configuracdo esta a preparar o Assistente de
Arktec que o ird conduzir através do processo de configuracio.
Por favor aguarde.,

Verificando requisitos de espago

< Recuar Seguinte = Cancelar

A No passo seguinte encontramos uma janela informativa com o Aviso Legal , onde sdo explicados os
termos do contrato de licenciamento, sendo necessario aceitar estes termos pressionando o botao
Seguinte> para poder continuar com a instalac¢ao.

Arktec
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ﬁ‘ Assistente de Arktec para Tricalc 7.1 [

Licenca de Utilizagdo

Por favor leia a seguinte licenga de utilizacio atentamente,

@Copyright ARKTEC S A Madrid 2009. Todos os direitos reservados..
Programa Tricalc

»

AV ISO LEGAL

As seguintes actividades, sem a autorizac3o do titular do copyright, sdo
uma infraccdo da Lei de Propriedade Intelectual e, neste caso, constituem
delita:

1. Reproducdo, cdpia, modificagdo ou adaptacdo, total ou parcial, incluso
para uso pessoal ou para fins educatives ou de investigagdo, do programa,

dos seus ecrds, mends, manuais de aplicagdo, e material de apoio.
1 NMintribhiinfa Aarmeasanaanms manadtanfn A swnadaanfa daa Adidbaa

m

(7)) Eu aceito os termos constantes da licenga de utilizagio

@) Eu ndo aceito os termos constantes da licenca de utiliza

InstallShield

< Recuar Seguinte > Cancelar

A No passo seguinte vai aparecer uma janela que permite introduzir informacao relativa ao cliente. Esta
informagao é opcional podendo-se deixar em branco os campos Utilizador e Organizacdo . Pressionar
0 botdo Seguinte>

ﬁ! Assistente de Arktec para Tnicalc 7.1 )

Informacdo do Utilizador I/\\,

Por favor introduza a sua identificacio. : h
T

Mome do Utilizador:
5400

Organizacdo:

Instalar esta aplicacio para:

@ Qualguer pessoa que utilize este computador (todos os utiizadores)
() Apenas para utilizacio pessoal (d&400)

InstallShield

[ < Recuar ][ Seguinte > ]’ Cancelar ]

A Na janela seguinte indica-se a pasta, no disco rigido, onde se pretende realizar a instalagdo do
programa. Por pré-definicho o programa vai ser instalado na unidade principal do disco rigido
(recomenda -se a instalagdo recomendada pelo programa ). Caso existam varias unidades de disco
rigido, escolhe-se a que mais espaco livre possua. Se, por exemplo, tivermos instalado Tricalc na
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pasta de instalagdo recomendada pelo pragrama seria em C:\ Arktec \ TricalcXX (onde XX representa a
versdo do programa, por exemplo xx=65 para a versdo 6.5). No entanto é possivel mudar a pasta que
aparece pré-definida por qualquer outra bastando para isso pressionar o botdo Modificar. Para
continuar a instalagéo pressionase no botao Seguinte>.

‘_ﬁ' Assistente de Arktec para Tricalc 7.1 i

Pasta de Destino

Clicar em Sequinte para instalar nesta pasta, ou dique em Alterar para instalar
noutra pasta.

G InstalarTricalc 7.1 em:
cipoec

Installshield

[ < Recuar ][ Seguinte = ][ Cancelar ]

A No passo seguinte da instalacdo podemos seleccionar trés tipos de instalagbes diferentesTipica,
Minima ou Personalizada , as quais passamos a descrever:

Arktec | 5
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_‘@ Assistente de Arktec para Tncalc 7.1 %

7 Personalizada

i}

Installshield

Tipo de Configuracdo

Escolha o mode de configuragdo gue melhor se adapte s suas necessidades.

Por favar seleccdone um tipo de configuracdo.

As componentes mais comuns do programa serdo instaladas

s reguisitos Minimos v3o ser instalados

Escolha de quais das componentes do programa pretende instalar.
Recomendada para utilizadores experientes.

< Recuar ][ Seguinte > J [ Cancelar ]
Opcao Descricao
Tipica Instalam-se os elementos mais comuns, incluindo as bases de dados e ajudas.
Minima Instala-se a configura¢do que menos espaco em disco necessite.

Personalizada

E possivel seleccionar quais os componentes do programa a instalar.

A ApOs seleccionar o tipo de instalacéo a realizar pessionase no botdo Seguinte> , aparecendo uma
nova janela onde se resumem todas as opc¢des indicadas nas janelas anteriores. Se alguma das
opcdes nao for a pretendida é possivel modificdla pressionando o botdo <Recuar. Caso contrario,
pressionase o botdo Instalar que inicia & instala¢éo do programa no disco rigido.

Arktec
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ﬁ Assistente de Arktec para Tncalc 7.1

Pronto para Instalar o Programa L}

O Assistente esta preparado para inidar a instalagio.

Se pretender rever ou alterar alguma das suas opcbes de instalacdo, dique em Recuar,
Clique Cancelar para sair do Assistente, Clique Instalar para inidar a instalagio.

Configuracidon actual:

Tipo Configuracio:
Tipica

Pasta de Destino:
C:\Arktech

Informacdo Utilizador:
Nome: d&400
Companhia:

Installshield

[ < Recuar ]| Instalar |[ Cancelar ]

) Assistente de Arktec para Tricalc 7.1 G=NEEN ~ ]

Instalar Tricalc 7.1 L\s

As componentes do programa que seleccionou estio a ser instaladas.

Por faveor aguarde enquanto o Assistente de Arktec instala o Tricale 7. 1.
Esta operacao pode demorar alguns minutos,

Estado:

Installshield

< Recuar Seguinte >

A Durante o processo de instalacdo aparecerd uma janela informativa indicando que o programa inclui
alguns ficheiros em formato PDF. Esta op¢do ndo evita a instalacdo do programa seleccionado,
simplesmente sugere a instalacdo do programa Acrobat Reader para ler os ficheiros PDF incluidos

com o programa. Ao pressionar o botdo Aceitar 0 processo de instalacdo do programa prosseguira
normalmente.
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Instalagao

B Existern vérios ficheiros em formato pdf que sdo fornecidos com o

' programa. Para poder abrir esses ficheiros devera utilizar o programa
Adobe Acrobat Reader 7.0, que podwstalar a partir do CD na pasta
\ADOBE_ACROBAT.

A Seguidamente, sera solicitado para indicar o tipo de chave associada ao programa que esta a instalar.
No caso de ser uma cépia individual do programa, sem chave de rede, devera seleccionar a opgdo
Monoposto . Apds seleccionar o tipo de chave pressione o0 botdolnstalar .

A Nota: podera procurar em www.arktec.com\portugal\chaves.htm drivers mais recentes para a sua
chave de proteccao.

[ ,r}ﬂ Tipo de llave Iﬁ

Tipo de chave de pratecgdo a instalar:
, * Monoposta
" Rede

-

A Uma (ltima janela confirma a correcta instalagdo do programa.
‘_@ Assistente de Arktec para Tricalc 7.1 [k [

Assistente de Arktec Concluido

O Assistente de Arktec instalou correctamente Tricalc 7.1,
Clique Terminar para sair do assistente. ATENCAO: Ligar a
'‘Chave' de protecgdo na saida paralela ou USE do computador.

ncelar

(9]
o

< Recuar

Apé6s a instalagédo colocar a chave de proteccdo na porta paralela ou USB do
Importante computador, consoante o modelo.

Arktec
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A Concluida a instalagdo do programa no computador, pode-se executalo a partir do menu
Iniciar >Programas onde, dentro do menu Tricalc 7.XX, podemos seleccionar a opgéoT-Connect 7.X

) Tricalc6.45 v T Adenda Tricalc 645

Adenda TricalcPorticos 645
Adenda Tricalc 6.45

Adenda Tricalc Pérticos 6.45
Desinstalar Tricalc 5.45
Motas al Manual 645

[® t-connect 6.45

[T] tricalc6.4s

QJ Tricalc.Cad 6.4

= B @ @

ou entdo a partir do atalho que se encontra dentro da pasta que foi criada no ambiente de trabalho
do seu computador e que tem o nome do programa.

i |

Tricalc 7.1

A E essencial a colocagdo da chave de proteccéo antes de iniciar o programa. A partir destes menus é
possivel Desinstalar 0 programa do computador, eliminando todos os ficheiros que se copiaram no
momento da instalagéo.
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Ecra de boas vindas de T-Connect instalado como aplicagdo independente.

Funcionamento das chaves de rede

A chave NetHASP ouchave de red e € uma chave que foi desenvolvida para trabalhar em ambientes de
rede permitindo que varias licengas do software possam executarse ao mesmo tempo em distintos
postos da rede.

Cada chave de rede esta preparada para que se possa executar simultaneamente aé um determinado
namero de licencas adquiridas. Uma vez alcangado esse limite de licengas ndo é possivel executar o
programa em mais postos simultaneamente, sendo necessario que algumas das copias que estejam em
execucgdao, sejam encerradas. Podese, em alternativa, contratar licengas adicionais do programa.
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Conceitos previos

Tipos de redes

LAN

LAN é a abreviatura de Local Area Network (Rede de Area Local ou simplesmente Rede Local). Uma rede
local ou LAN ¢ a interconexao de varios computadores e periféricospara partilhar recursos e informagéo.
Em resumo, permite que dois ou mais equipamentos comuniquem entre si.
Dentro de uma rede local existem alguns computadores que fornecem informagéo e partilham programas
ou recursos com outros computadores. Estes compitadores séo designados comoservidores .
Os servidores podem ser dedicados ou nédo dedicados:
A Dedicado . Normalmente tém um sistema operativo mais potente que os outros e sdo utilizados pelo
administrador da rede.
A N&o dedicado . Pode ser qualquer posto da rede que além de ser usado por um utilizador, facilita
certos recursos aos restantes computadores da rede, por exemplo, para partilhar a sua impressora ou
trabalhar como servidor de licencgas.

= m

-
PC 1 i
PC1
PC2 Seridar - PC‘:i PCE
C— -
PC 3 PC 2
figura 1. Servidor dedicado figura 2. Servidor ndo dedicado

WAN

WAN ¢é a abreviatura de Wide Area Network (Rede de Area Extensa).

E um sistema de interconexdo de computadores, geograficamente dispersos, que podem estar inclusve
em distintos continentes. O sistema de conexdo para estas redes normalmente utiliza redes publicas de
transmissao de dados como a Internet.

Arktec | T
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= Servidor RI:IILItEI’.&. Rﬁ-uterB
P2 Servidor de

licencias

-
figura 3. Exemplo de uma WAN no qual o servidor de licengas € um computador remoto.

O gestor de licencas

O Gestor de Licengas NetHasp € uma aplicagdo, que permite realizar a comunicagdo entre o programa
protegido e a chave NetHasp.

Para permitir a utilizagdo simultanea de varias licengas do programa protegido em distintos postos da
rede, deve seleccionarse um dos postos da rede como servidor de licengcas . Para esse efeito, deve ligar
fisicamente a chave NetHasp nesse posto e instalar o Gestor de Licencas no mesmo. Caso a chave
NetHasp esteja ligada ao equipamento, mas o programa Gestor de licengas ndo esteja instalado, a chave
NetHasp ndo sera reconhecida a partir de nenhum equipamento da rede e portanto, ndo se podera
executar o programa.

O equi pamento AServidor de | icen-as

No equipamento designado como servidor de licencas , deveremos conectar a chave NetHasp na entrada
correspondente (USB ou paralela) e instalar o Gestor de licengas NetHasp . O equipamento servidor de
licencas pode ser qualquer computador da rede, ndo tendo que ser necessariamente o servidor da rede.
O programa servidor de licengas deve estar activo num posto da rede que trabalhe com o programa
protegido. Caso se encerre esse equipamento, sera abortado o funcionamento dos programas protegidos
gue estejam em execugdo nesse momento.

Sistemas operativos, redes e protocolos suportados

A Redes

Suporta redes LAN eWAN
A Sistemas operativos:

Windows ME/NT/2000/2003/XP/Vista.
A Protocolos de comunicagées

TCP/IP

IPX

NetBIOS

12 [ Arktec
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Suporte TCP / IP

ATCP ou IP. E 0 mais comum e especifica a direc¢do de IP do computador onde se tem instalado o
Gestor de Licengas .

A UDP Broadcast . O Gestor de Licenga s atende constantemente as emissdes das estagdes da rede.

Suporte IPX

NetHasp em redes IPX suporta os seguintes mecanismos de difuséo:
A SAP, Service Advertising Protocol

A Broadcast , as estagbes vdo emitindo na rede, para que 0 Gestor de Lice ngas as recolha
continuamente.

A IPX sem SAP , difunde o Gestor de Licencas através de um sistema de ficheiros de direccgao.

Suporte NetBIOS

A NetBIOS A chave de rede suporta varios tipos de NetBIOS incluindo Microsoft NetBEUI.

Processo de instalacéo

Todos os ficheiros necessarios para o funcionamento da chave de rede incluemse no CD de instalagdo
do programa realizando-se a sua instalagao de forma automatica conjuntamente com o programa.

O equipamento Servidor de licengas € aquele onde vai estar fisicamente cdocada a chave de rede. Ndo
necessita de ser o servidor da rede. Aconselhase que o servidor de licencas, ndo seja nem o servidor de
ficheiros da rede nem o servidor de impressoras, dada a grande necessidade dos programas daArktec
em aceder constantemente a chave de rede. Se a chave se encontra colocada num equipamento com
elevado trafego de rede, ou com muitos recursos partilhados, o tempo de acesso a chave vai aumentar,
diminuindo o rendimento dos programas.

No caso de colocar a chave de rede no servidor de impressoras, aconselhase a utilizar uma segunda
porta paralela (LPT2) dedicada exclusivamente a chave de rede e diferente da utilizada para ligar o cabo
da impressora. De outra forma, quando se enviam dados para a impressora e simultaneamente acedese
a chave de rede, é possivel que ndo se produza a comunicagdo com a chave de rede de forma correcta.

Instalacao do servidor de licengcas conjuntamente com o programa

Numa LAN formada por varios PCs e na qual ndo existe um servidor dedicado, como se mostra na figura
4, deveremos decidir qual dos postos da rede sera o servidor de licengas. Na figura foi optado o posto PC
2, seguindo os critérios mencionados anteriormente.
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=

PC4 PC 2
q Servidor de
- licencias
PC3
figura 4

Uma vez iniciado o processo de instalagdo do programa aparecera num determinado momento a
seguinte caixa de diélogo:

5@ Tipo de llave @
Tipo de chave de pratecgdo a instalar:

’ " Monoposta

I 0 equipamento no qual esta a realizar a instalagdo tem
conectada a chave de rede

Neste caso devera seleccionar o tipo de chave® Fed em todos os computadores em que se instale o
. 5 7 0 equipamento no qual esta a realizar a instalagdo tem i
programa e activar a opgao ™ _onectada a chave de rede unicamente no computador onde

vai estar conectada fisicamente a chave de rede (na instalagdo do programa nos restantes computadores
deverd desactivar esta opgéo). No exemplo dafigura 4 esta opgdo activa-se para o posto PC 2 e sera
desactivada nos restantes computadores.

Ao pressionar o botdo Instalar , inicia-se de forma automatica a instala¢éo do Device Driver e do Gestor
de Lice ncas. Durante o processo de instalacéo, vdo aparecer as seguintes janelas:

A Seleccionar o idioma que quer utilizar durante a instalagao. Pressionar o botéo.

Select Language @

Flease gelect the language that you would like to uze during the
inztallation.

Deutzch

s _|

A Pressionar o botdo na janela inicial, para continuar a instalagao.
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& HASP License Manager Installation ﬁ

W Welcome

Thiz installation program will install the HASP License
Manager ah your spstem.

HASF License Manager version 8.32

For the inztallation to succeed, there must not be a HASP
Licenze Manager running. |f one iz running, please select
"Cancel", stop the License Manager and try again.

Aladdin

LCancel

A Seguidamente deve seleccionar como pretende instalar o gestor de licengas. Existem 2 opc¢des:
como aplicagdo (Application nhsrvw32.exe) ou

€COmo servico (Service nhsrvice.exe)

r b
& Installaticn Type @
H j{h S P Do pou wart to install HASP License Manager as an

application or az a service?

(™ Application [nhsraw32 exe)

Aladdin

< Back | Mext » | LCancel
h

O recomendavel € instalar o gestor de licengas como servigo,para que ndo seja necessario abrir uma
sessdo no equipamento e executar o gestor de licencas. No caso de seleccionar como servigo bastara
ligar o computador para que automaticamente se execute o gestor de licengas. Para poder instalar o
gestor de licengas como servico, 0 sistema operativo do equipamento devera ser o Windows
NT/2000/2003/XP ou Vista. Uma vez seleccionado o tipo de funcionamento pretendido, pressionar o

botao |.
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.Nota Se instalar o gestor de licencas como servico, o servico sera denominado como
HASP Loader . Para comprovar se 0s servi¢cos estdo instalados e em que estado se
encontram, pode ir ao Painel de controlo do Windows e selecciona Ferramentas
administrativas . Seguidamente, faca um duplo clique em Servicos e aparecera
uma janela como a que se mostra a seguir.

Através desta janela pode parar e/ou reiniciar 0 servico, comprovar em que estado se encontra, 0

tipo de servi-o, etc. é

£ Servicios E@g

Archive  Accion  Ver Ayuda

e9 mDax o »enw

Mambre ‘ Descripcidn Estado Tipo de inicic Iniciar sesidn como o
Lo FLEXnet Licensing Service This service .., Manual Sistema local

% Geogle Updater Service Manual Sistemna local

% GoogleDesktopManager Manual Sistema local |:|
5 HASP License Manager Manages lic...  Iniciade Autormndtico Sisterna local

*3LASP Loader Automdtico Sistermna local

S Horario de Windows Mantienela .. Iniciade Automatico Servicio local

5 Host de proveedor de deteccién de fu...  Proceso hos.., Manual Servicio local

. Host de sistema de diagnéstico El servicio H...  Iniciade Manual Sisterna local 8
Extendido }, Estandar

A Finalmente devera indicar o nome de grupo do gestor de licengcas. Uma vez indicado o nome deve
pressionar o botao

& Select Program Manager Group & 8 ﬁ

. Enter the name of the Program kanager group to add HASP
H 1—[‘1 S P Licensze Manager icons to:

Accessones
Administrative Toolz T
Advanced IP Scanner
Aladdin

Arktec Update 1.0

I Arkuszer i

»

m

Autodesk Yolo YWiew 3
CCleaner

Il Clazzsic Menu for Office
Constructo 9.5

Conztructo Promociones 1.0
DU Meter

Aladdin  [ue

Ezet %

< Back I Ment » I LCancel

A Concluida a instalagédo do gestor de licencas, o assistente iniciard a instalagdo ddHASP Device driver
ou driver do dispositivo HASP. Rara proceder a sua instalagdo, deve pressionar o botdo
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a Device Driver Installation ﬁ

H 1&1 S P HASF License Manager needs a HASP HL Device Driver

wersion which iz nat currently installed an this systen,

HASP HL Driver Yersion: 5.40

Thig driver will be installed now.

Aladdin

LCancel |

A Concluida a instalacao do driver, o assistente perguntara se queremos iniciar o gestor de licengas.

[ & HASP License Manager ﬁ

H jfxl S P HASP License Manager haz been successfully installed.

Do you want o start it now ?

MOTE: HASP key must be attached ta the system in
order ta start the HASF Licenze Manager.

Aladdin

Finizh I LCancel |

Se pressionar o botao aparecera na zona do relégio do Windows, o icone do gestor de
licencas HASP como se mostra na figura seguinte:

Ao fizer um duplo clique sobre esse icone, exibese a janela principal do gestor de licencas NetHASP
mostrando a seguinte informagéo:

Arktec 7
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24 HASP License Manager for, Win32

Load Remowe Activity Log Help  Exit

HASP License Manager for Win32 Uersion 8.31

Server is listening to IPX :  Loaded Mou 22 2886 @9:34:12
Server is listening to TCPAIP : Loaded NHow 22 2886 @09:34:12
Server is listening to MetBIOS : Unloaded Mou 22 2886 @9:34:12
The HASP License Hanager is now - Active

A Numero da versdo do gestor de licengas NetHASP instalado.
A Estado de cada protocolo e a data e hora da ultima modificacéo de estado.
A Estado do gestor de licencas HASP (activo ou inactivo)

A Para finalizar a instalagao, pressione o bota

ASP License Manager

; 1 HASP License Manager hag been successfully installed,

Press the Finish button ta exit this installation.

Aladdin

e

Para completar a instalacdo, deve reiniciar o computador.

Thiz zystem must be restarted to complete the
installation. Click the OK button to restart this
computer, Press Cancel to return o Windows
withaut restarting.

ak. | Cancel
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Instalacdo do servidor de liceng as independentemente da aplicacao

Poderéa pretender instalar o gestor de licengas de forma independente do programa porque vai, por
exemplo, instala-lo num servidor dedicado de uma LAN ou vai instal&lo num equipamento remoto
(WAN). Para esse efeito deverdiniciar a instalagdo do gestor de licencas de forma manual. No CD de
instalacéo do programa inclui-se a pastai=) o:tFroteccitnitetHaspiHASP _License_Manager , (Sendo D: a unidade do
CD).
ﬁ M¥i disco (00
[C5) Adobe Acrobat
[ Arkkecad
[C5) Constructo
|5 ConstructoPocket
=) Fscommand
) Gest
[C5) Mideplan
= [C5) Proteccidn
= [ MetHasp
|5 Diagnostix_Installer
[T HASP_driver
@ HASP_License_Manager
[C) HASP_License_Manager 8,20
[E] Monitar _Setup

Nessa pasta encontrase o ficheiro &Imsetup.exe. Para iniciar a instalagdo do gestor de licengas, deve

realizar um duplo clique sobre esse ficheiro e seguir os passos descritos anteriormente. Desta forma,
seréd instalado o gestor de licencas sem necessidade de instalar o programa.

Nota
HE

Em www.arktec.com\portugal\chaves.htm é possivel realizar o download dos
ficheiros de instalagdo mais recentes a partir do proprio site do fabricante.

Configurar o acesso remoto a chave de rede

Se a chave de rede for instalada num equipamento remoto (WAN), deveremos indicar ao programa como

aceder a esse equipamento. Para esse efeito, devemse realizar os seguintes passos para poder aceder a
esse equipamento:

A Dispor de um IP publico para aceder ao equipamento remoto.
A Abrir a porta 475 no equipamento remoto.
Vamos estudar um casoconcreto:
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PCA
setHasp ini
[ | 9 &5 Internet :ﬁ—ﬁ
Semidar  RouterA Router B
PC 2 N Servidar de licencias
sletHasp.ini IP Piblica: 256.256.256.25¢
m Abierto el puerto 475
a_— Protocalo TCP
PC3
JetHaspini

figura 5. Exemplo de configuracéo de uma WAN.

No exemplo da figura 5, disp8e-se de uma LAN com um servidor dedicado e conectado a Internet
através do router A (zona esquerda) e numa localizagdo remota dispomos de um posto que fara as
funcdes de servidor de licencas, ligado a Internet através do router B.

Possutrmos um IP publico contratado a um ISP (Internet Service Provider ou fornecedor de servigos de
acesso a Internet) e associado ao router B. Neste caso assumimos que o IP publico fornecido pelo nosso
ISP é 0 256.256.256.256.

Na pagina de configuracdo do router B, deve estar aberta a porta 475 para permitir o acesso a chave de
rede de forma remota. (figura 6)

Para que o programa protegido encontre a chave de rede no posto remoto, deveremos criar um ficheiro
de texto denominado NETHASP.INI. Este ficheiro, deve ser guardado na pasta onde foi instalada a
aplicacao de cada um dos postos daLAN. Este ficheiro contém as seguintes linhas para a configuragao
mostrada na figura 5:

[NH_COMMON]

NH_TCPIP = Enabled

[NH_TCPIP]

NH_SERVER_ADDR = 256.256.256.256
NH_TCPIP_METHOD =TCP

Uma vez realizada esta configiracdo, a aplicacéo estara preparada para aceder de forma remota a chave
de rede.
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J Archiva  Edicion  Yer  Favaritos  Herramientas — Awuda
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J Google - I j| kb Buscar enlaweb - | F"399':“3“” Fopciones

Reboot

ADSL Mode
VAN
DHCP
SNMP
Eirewall
NAT
Configure
IGMP Proxy
Bridging
Firewall
Statistics

System
Statistics

ATM
Statistics

Diagnostic
4| | >

|&] Lista ’_ ’_ ’_ | Tnternet

figura 6. Na pagina de configurag&o do router foi aberta a porta 475 através do protocolo TCP indicando o IP pablico
ou Public Address 256.256.256256.

Static Nat
Mapping

Port Range
Mapping

List of Port Range Mapping

Local Port ) Public Part
Select|Local Address Public Address Protocol
From| To From| To
[ 192.168.1.2 | B8O | 80 | 236.236.256.256| 80 | 20 TCP

| 192,168.1.2 | 475 | 475 | 296.256.256.256| 475 | 475 | TCP

Add | Delete |

Em seguida, mostra-se a sintaxes do ficheiro NETHASP.INIcom todas as variaveis e valores permiidos.
[NH_COMMON]
; Section-specific Keywords
; You can set either of the following three Keywords to "Ena bled"!
;;NH_IPX = Enabled or Disabled ; Use the IPX protocol
;')NH_NETBIOS = Enabled or Disabled Use the NETBIOS protocol
;iNH_TCPIP = Enabled or Disabled ; Use the TCP/IP protocol

; General Keywords

'NH_SESSION =4 ; See Adapting the Timeout Length
iNH_SEND_RCV =6 ; in the HASP Programmer's Guide.
[NH_IPX]

; Section-specific Keywords for the IPX protocol.
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;'NH_USE_BINDERY = Enabled or Disabled ; Use IPX with bindery.
; Default: Disabled
; Ignored under Win32 API.
; This switch replaces older switch
; named NH_USE_SAP.

;;NH_USE_BROADCAST = Enabled or Disabled Use IPX Broadcast mechanism.
; Default: Enabled

;;NH_BC_SOCKET_NUM = <Number> ; Broadcast socket number (HEX).
; Default: 7483H

NH_USE_INT = 2F_NEW or 7A_OLD 2F_NEW means that IPX protocol will
; use interrupt 2Fh ONLY.
; 7A_OLD means that IPX protocol will
; use interrupt 7Ah ONLY.
; Default: 2F_NEW.

iINH_SERVER_NAME = <Namel>, <Name2>,., Communicate with the NetHASP
; Server with the specified name.
; Maximum: 6 names, up to 7
; case-insensitive characters each.

;:NH_SEARCH_METHOD = Localnet or Internet; See Local Networks and
; Internetworks in the HASP
; Programmer's Guide.

;iINH_DATFILE_PATH = <path> ; Specify the location of the NetHASP
; License Manage's address file.

; General Keywords

;iNH_SESSION = <Num> ; See Adapting the Timeout Length

iNH_SEND_RCV = <Num>; in the HASP Programmers Guide.

[NH_NETBIOS]
; Section-specific Keywords for the NetBIOS protocol.
;;NH_NBNAME = <Name> ; Assign a name to the NetHASP
; License Manager.
; 1 name possible, up to 8
; case-insensitive characters.

;iNH_USELANANUM = <Num> ; Assign a lana number to be used
; @s a communication channel.
; General Keywords
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Calculo de Nos de Estrutura Metalica T-Connect

;iNH_SESSION = <Num> ; See Adapting the Timeout Length
;;NH_SEND_RCV = <Num>; in the HASP Programmers Guide.

[NH_TCPIP]
; NetHASP does not support TCP/IP under DOS.
; Section-specific Keywords for the TCP/IP protocol.

;iJNH_SERVER_ADDR = <Addr1>, <Addr2> ; IP addresses of all the NetHASP
; License Managers you want to search.
; Unlimited addresses and multiple
; lines are possible.
; Possible address format examples:
; IP address: 192.114.176.65
; Local Hostname: ftp.aladdin.co.il

iINH_PORT_NUMBER = <Num> ; Set the TCP/IP port number. This is

; optional. The default number is 475.

;;NH_TCPIP_METHOD = TCP or UDP, Send a TCP packet or UDP packet
; Default: UDP

;;NH_USE_BROADCAST = Enabled or Disabled Use TCPI/IP Broadcast mechanism.

; Default: Enabled

;iNH_SERVER_NAME = <Namel>, <Name2> ; Communicate with the NetHASP
; Server with the specified name.
; Maximum: 6 names, up to 7
; case-insensitive characters each.

; General Keywords.

;")NH_SESSION = <Num> ; See Adapting the Timeout Length

;iINH_SEND_RCV = <Num>; in the HASP Programmer's Guide.

Instalacd o num equipamento que ndo esta ligado a uma rede local.

Se instalar a chave NetHasp num PC ou portatil que ndo esteja conectado a uma rede local ou LAN,
devera simular essa conexao instalando oMicrosoft - adaptador Loopback . Esta opgéo, s6 é valida para
os computadores que tenham instalado o S.0. Windows 2000/2003/XP ou VistaHP. Para isso, deveremos

realizar os seguintes passos:

A Abrir o Painel de Controlo  de Windows e seleccionar a fungac % Agregar hardware ~Pressione o botéo

na janela que aparece:

Arktec
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Assistente para adicionar/remover hardware

Bem-vindo ao 'Assistente para
adicionarfremover hardware'

Ezte azsistente ajuda-o a adicionar, remover, desligar e
rezalver problemas com o hardware.

Para continuar, cligue em "Seguinke’.

< Hetroceder I Seguinte » I Cancelar

A Em seguida, aparecera a janela na qual o sistema ira informar sobre o hardware instalado no seu
computador.

Assistente para adicionar/remover hardware

Mova detecgdo de hardware o
0 assistents localiza automaticamente o novo hardware Plug and Play.

0 'windows esta a procurar novo hardware Plug and Play para instalar.

A procurar...

< Fetraceder | Sequinte » [Cancelar

24



e Nos L

de Estrutura Metalica

A Assim que o sistema tenha detectado o hardware

instalado no seu computador, aparecera a seguinte

caixa de dialogo. Seleccione a opc¢éo sim, ficando conectado o hardware e pressione o botédo

[segur> |,

A Na caixa de didlogo seguinte, aparecerd uma lista com o hardware instalado no seu computador.
Seleccione a opgéo Adicionar um nova dispositiva e pressione o botéo .

Assistente para adicionar/remover hardware

Seleccione um dispositivo de hardware

Para qual dizpositivo de hardware & que deseja utilizar a rezolugio de problemas?

0 hardware que e segue |4 estd ingtalado no computador. Se estiver a ter problemas

com um destes dispositivos, seleccione o dispositivo e, em seguida. clique em
‘Seguinte’,

Se estiver a tentar adicionar um dizgpositivo e este ndo for apresentado abaixo,
zeleccione ‘Adicionar um novo dispositivo’ e, em seguida, 'Seguinte’.

Dispositivos

un

Biotdo de funcionalidade fixa ACPI
Dispositivo concentrador Intellr]) 82802 Firmware
Controlador programéavel de intermupgdies [PIC)
Temporizador do sistemna

Controlador de acesso directo & memdria [Dia)
4

< Retroceder I Sequinte » I

Cancelar |

A Na seguinte caixa de dialogo, deve seleccionar
pressione o botdo _

Assistente para adicionar/remover hardware

Encontrar novo hardware

0 'Windows também pode detectar hardware que ndo compativel com Plug and
Flay.

a opgéo

¥ N3o, pretendo seleccionar o hardware ruma lista. €

Guando o Windows detecta novao hardware, verifica as definigiies actuais do
dizpozitivo e instala o controlador adequado.

Fretende que o Windows procure novo hardware?

© Sim, procurar novo hardware

' Nzo, pretendo seleccionar o hardware numa lista

< Retroceder I Sequinte » I

Cancelar

Arktec

25



Manual de instru¢ées T-Connect

A Seleccione a OpGAOHY Flacas de rede € pressione o botao _

Tipo de hardware
Gue tipo de hardware deseja instalar?

Seleccione o tipo de hardware que pretende ingtalar.

Tipos de hardw.are:

,.Ei Dispositivos de infravermelhos E|
Dizpositivos do sistema
Impressoras

@ Modems

CQ Outros dispositivos

R Placas PCMCIA

Plaras sdria rolb.narkas

£ Hetrocederl Sequinte > I Cancelar |

A Na seguinte caixa de didlogo, na zona do fabricante, deve aparecer Microsoft € na zona Adaptador
de rede deve-se seleccionar a opGao tdicrosoft - adaptador Loopback . Uma vez seleccionado, pressione

o botdo
Assistente para adicionar/remover hardware

Seleccione placa de rede
Gue placa de rede pretende instalar?

Faga clique sobre a placa de rede que conmesponde ao seu hardware e, de sequida, faga
clique sobre "'0K' S5e possui um disco de ingtalagdo para este componente, clique sobre
‘Digeo'

Fabricantes: Flaca de rede

2| | Micrasoft - adaptador Loopback

Mitron
Mational Semiconductor
MDC

Movel/Anthem

limnm

-
of
Disco... |

< Hetrocederl Seguinte > I Cancelar |

A Por Ultimo, pressione o botdo para comegar a instalacdo do novo hardware.
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Assistente para adicionar/remover hardware

Iniciar instalag3o de hardware
0 'Windows estd pronto a instalar controladores para o nova hardware,

Microsoft - adaptador Loopback

0 'Windows i utilizar as predefinigBies para instalar o software para este dispositivo de
hardware. Para instalar o zoftware para o nova hardware, cligue em "Seguinte’.

< Retroceder |{ Sequinte > | Cancelar |

Uma vez instalado o Microsoft -Adaptador de Loopback , podera utilizar a chave NetHasp nesse
computador, sem necessidade de estar conectado fisicamente a uma rede local.

Os programas protegidos utilizam a memoaria da chave de rede para armazenar dados durante a sua
execucdo. Em determinadas situacdes, a memdria da chave de rede pode nédo se libertar de forma
correcta, ficando posi¢cdes da memoaria por utilizar. Apés um determinado tempo de utilizagdo da chave,
por exemplo mensalmente ou semanalmente consoante a intensidade da sua utilizacdo, E aconselhavel
reiniciar a memoria da chave NetHasp, utilizando a funcéo Inicializar Proteccdo de Rede . Esta funcao
deve executar-se quando nenhum outro programa estiver a aceder a chave de rede.

No processo de trabalho do programa protegido com a chave de rede, podem aparecer diferentes
mensagens. Na lista seguinte detalhamse as mais habituais e as ac¢des necessarias para corriglas:

Mens agem A ligar ao gestor de licencas de rede...

Comentario O programa protegido estd a procurar o Gestor de Licencas nos varios postos da rede.
Uma vez encontrado, verifica se é possivel executar uma nova licenga do programa, em
funcdo das licengas contratadas e das actualmente em execucao.

Mensagem E necessério encerrar o programa em todos os postos da rede

Comentario O programa ndo consegue estabelecer uma correcta comunicagdo com a chave de rede.
Aconselhase reiniciar o Gestor de Licengas, sendo necesario abandonar a execugdo em
todos os postos da rede que utilizem a chave de rede.
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Mensagem Encerrar o programa agora , supde manter em utilizagdo uma licenca

Comentario  Nao é possivel efectuar a comunicacdo com o Gestor de Licengas para comunicar que se
abandona a execugdo de uma licenga. Se tem necessidade de utilizar esta licenga noutro
posto, o aconselhavel é reiniciar o Gestor de Licengas.

Mensagem Os protocolos IPX, NetBIOS ou TCP/IP nao foram instalados correctamente. Verificar os
protocolos.

Comentario  Rever os protocolos instalados e a configuragdo de cada um deles.
Mensagem: N&o se encontrou o Gestor de Licengas

O servidor de Licengas desligou  -se

N&o ha resposta do Gestor de Licencas

N&o esta activo o Gestor de Licencas. Instale -0 e volte a tentar

Comentario O Gestor de Licengas ndo se encontra a funcionar no equipamento onde se encontra a
chave de rede. Execute o Gestor de Licengas e volte a executar o programa.

Mensagem A chave néo esta colocada no equipamento Gestor de Liceng as.
Comentario  Rever e ajustar a chave de protec¢do no equipamento onde esta colocada.

Mensagem Impossivel iniciar o programa. O numero de licengcas em utilizacdo excede o limite
contratado.

Comentario O numero de licengas em utilizacdo alcancou o nimerode licencas contratadas. Deve sair
de um dos programas actualmente em utilizagédo.

Pergunta E necessério instalar NetHASP no servidor de ficheiros da rede?

Resposta ~ N&o. Pode instalar a chave de rede e o Gestor de Licengas em qualquerposto da rede. O
posto designado deve estar activo e o Gestor de Licengas carregado enquanto o programa
protegido com NetHASP esta a ser executada.

Pergunta Posso ver que postos acedem a chave NetHASP?

Resposta  Sim. O utilitario Aladdin Monitor, incluido no CD, mostra todos 0s postos que activaram um
programa e que tenha realizado um login NetHASP ao Gestor de Licencas.

Pergunta Se ligar duas chaves NetHASP para 5 licencas cada, com o mesmo cAdigo a um Unico posto,
disponho de 10 licengas?

Resposta ~ N&o. Quando existem duas chaves NetHASP com o mesmo cddigo no mesmo PC, s6 uma
delas responde. Para permitir 10 licencas com duas chaves NetHASP 5, ligue cada chave a
um posto distinto e execute o Administrador de Licengcas HASP adequado. Preferencialmente
utilize uma chave NetHASP 10.

Pergunta Disponho de uma NetHASP de outro fabricante de software ligada ao posto da rede e um
Gestor de Licencas carregado. Que devo fazer para instalar a nova chave NetHASP?

Resposta  Necessita de ligar a sua chave NetHASP a otra chave instalada. O Gestor de Licencgas
carregado serve para ambas as chaves NetHASP.

Pergunta Pode NetHASP trabalhar sobre Internet?
Resposta ~ Sim. NetHASP Net trabalha sobre a Internet com o protocolo TCP / IP.
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Pergunta

Resposta

Posso com uma Unica chave Net HASP, ter acesso a diferentes programas protegidos do
mesmo fabr icante.

N&o é necessario dispor de distintas chaves NetHASP por cada programa protegido distinto
do mesmo fabricante.

Pergunta
Respo sta

Em que posto devo instalar o HASP Device Driver?

S6 no posto com a chave NetHASP. O HASP Device Driver serve como enlace entre o
NetHASP e o programa protegido.

Colocado o programa protegido com NetHASP este comunica com o Gestor de licengas
HASP, que por sua vez deve aceder a chave NetHASP, atraw do HASP Device Driver
instalado no posto que tem colocado o Gestor de licencas HASP.

Problema

Solugéo

A NetHASP esta conectada mas o programa protegido néo foi encontrado.

Apesar do esforgo realizado para assegurar a melhor comunicaéo, em raras ocasides uma

chamada a rotina hasp() podera nédo ser activada ou bem transmitida. Recomendamos que

chame a rotina hasp() com um servico varias vezes antes de assumir que a HASP ndo esta
conectada.

Problema

Solucéo

Obtém erros de impressdo quando tenta imprimir através de um programa protegido pelo
Windows.

Esta situacdo devese a um conflito entre 0 acesso a impressora e 0 acesso a chave
NetHASP. Para evitar conflitos entre 0 NetHASP e outros dispositivos paralelos (tais como a
impressora) instale o HASP Device Driver.

Problema

Solugéo

Tenta utilizar Hinstall.exe para instalar o HASP Device Driver no Windows NT mas recebe
o erro 9121.

Se tentou activar a utilidade Hinstall no Windows NT sem os privilégios de administrador,
recebera este erro. Assegure-se de que tem privilégios de administrador.

Problema

Solugéo

O programa do Windows protegido com NetHASP devolve o Erro 21.

As aplicagdes Windows requerem uma média de 8 KB de memoria DOS. O API da NetHASP
requer 1 KB de memdéria DOS. O erro 21 de NaHASP é emitido quando a quantidade de
memoéria DOS é menor de 1KB e portanto insuficiente para o sistema NetHASP. Em tais
casos, ndo s6 os programas protegidos por NetHASP, mas também outras aplicacdes
Windows estdo desactivadas. Para resolver este problena, encerre um programa residente
ou saia de alguma aplicagdo aberta no Windows. Deve utilizar a mesma solugdo com
qualquer aplicacédo que assinale memoria DOS insuficiente.

Problema

Solugéo

O seu programa esta a funcionar num posto que nado tem drivers de rede carre gados. O
posto deixa de responder quando o programa executa um login NetHASP.

Isto ocorre quando o ficheiro de configuragdo NetHAsRINI activa um protocolo especifico. O
sistema NetHASP tenta utilizar o protocolo especificado sem comprovar se estéarealmente
presente. Se o posto ndo tiver drivers de protocolo instalados, deve parar. A solugdo é
eliminar o ficheiro de configuragdo NETHASRINI 0, Se necessitar, carregar os drivers da rede.

Problema
Solugéo

Arktec

Ao aceder a porta paralela o PC suspende -se.

As portas paralelas dos PCs IBM e compativeis tém designadas uma das seguintes portas
I/0: 3BCh, 378h, ou 278h. As chaves de rede usualmente utilizam até 10h ou 20h pontos

I/O consecutivos das suas direc¢Bes base. Quando a porta 1/0O de uma chave de rede
dissimula uma chave paralela, ao tentar aceder a porta paralela pode causar a suspensao
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do PC. Por exemplo: imprimir, aceder a chaves de protec¢do de software e aceder a
periféricos conectados a porta paralela. E portanto essencial, evitar dissimular as poras
1/0 modificando a base 1/0 da chave de rede.

Existem duas maneiras de modificar a base I/O da chave de rede:

A Algumas chaves de rede permitemlhe designar a direcgdo 1/O com jumpers. Veja a
documentacéo fornecida com a chave para uma descri¢do das posides do jumper para
uma direccao I/O determinada.

A Com as chaves novas, pode modificar a direcc¢éo I/O utilizando o software fornecido com
as chaves.

Problema O seu programa protegido com NetHASP esta a funcionar sobre um posto em Windows
para trabalhar em g rupo numa rede Novell utilizando IPX e devolve o erro 3.

Solugéo Os tipos de estrutura no ficheiro NET.CFG e no setup da rede do Windows ndo s&o
idénticos. Comprove o tipo de estrutura em NEeT.CFGe fixe-se uma idéntica para o tipo de
estrutura do Windows. Para estabelecer os tipos de estrutura em Windows:

A Seleccione Configuracdo para a Rede da janela Rede.
A Pressione em IPX/SPX Compativel Transport with NetBIOS.
A Seleccione Frame Type.
Seleccione o tipo de estrutura desejada e Pressione Set.
A Pressione OK.
A Reiicie o seu sistema.

Problema O seu programa demora muito tempo a encontrar a chave NetHASP numa rede Novell
muito gra nde.

Solugéo Neste caso é recomendavel personalizar o mecanismo de procura. Utilize o ficheiro de
configuragdo NetHASP para desactivar osmecanismos de procura Broadcast e Bindery.
Desta forma, o cliente de NetHASP pesquisa o Gestor de Licencas utlizando um
mecanismo baseado em ficheiros de direccéo, que é muito mais rapido.

Problema O seu programa demora muito tempo a encontrar a chave Net HASP numa rede TCP/IP
grande.

Solugao Neste caso é recomendavel personalizar o mecanismo de procura. Utilize o ficheiro de
configuragdo NETHASRINI para especificar o método de procura UDP ou TCP e estabelecer a
direccdo IP do posto onde foi instalado o Gestor de Licengas. Desta forma, o cliente
NetHASP pesquisa o Gestor de Licengcas com a direcgdo IP especifica, 0 que é muito mais
rapido.

Problema Recebe o erro 8.

Solugao O erro 8 significa que o cliente NetHASP néo recebeu resposta do Gestor de Licencas. &a
resolver isto, aumente o tempo de espera que o cliente requer para receber uma resposta.
Faca este incremento através da duracdo do timeout no ficheiro de configuracéo
NETHASRINI.

Problema Recebe -se um erro 15 com NetHASP em TCP/IP ou IPX.

Solugéo O erro 15 em TCPIP/IPX s6 ocorre quando se utiliza 0 mecanismo de procura broadcast. O
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erro 15 significa que foi emitido, por parte do cliente NetHASP, mas néo foi encontrado,
nenhum Gestor de Licengas. Aumente o valor do timeout no ficheiro NetHasrINI para 8
segundos. Se o erro 15 persistir, deve-se a um dos seguintes problemas:

A Nao foi carregado o Gestor de Licengas.
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A Foi utilizado o protocolo TCP/IP ou entdo o Gestor de Licencas esta numa subrede
diferente.

A Foi utilizado o protocolo IPX, ou entdo o SAP n&doesta suportado.
A Recebese repetidamente o erro 15, tente utilizar outro mecanismo de procura.

Problema Esta a utilizar uma NetHASP e contratou o seu programa para cinco licengas, mas s6 trés
utilizadores conseguem activar o programa

Solugéo Utilize Aladdn Monitor para confirmar que postos estdo a utilizar as licencas, é possivel
gue desconhega que as cinco licengas ja estéo a ser utilizadas.
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Capitulo 2

Calculo deds de Estrutura Metalica
T-Connect

T-Connect é uma ferramenta para o desenho, célculo e comprovagao de ligagdes entre barras de aco.
Dispbe de um assistente que permite a disposicao dos diferentes componentes necessarios para resistir
aos esforcos que se concentram num nod: parafusos, placas de reforco, r i gi di fi cador
Através de opcdes facilmente seleccbnaveis, é possivel compor os diferentes elementos auxiliares a
considerar num noé de uma estrutura, obter o seu desenho, comprovagéo e apresentar 0s pormenores de
execucao.

Pode-se utilizar em duas configuracdes diferentes; como um programa independente, ou entdo como um
conjunto de funcgdes que se adicionam as funcdes ja existentes no menu do Tricale. A versdo como
programa independente permite a utilizagdo doT-Connect por projectistas que tenham utilizado para o
calculo das barras da estrutura um programa diferente do Tricale, ou inclusive para projectistas que so
estejam interessados no célculo dasligagfes

Dentro da amplitude de ligagdes que podem existir numa estrutura metalica, T-Connect permite
desenhar e calcular determinados tipos de liga¢des as mais comuns e suficientes para resolver a grande
generalidade dos projectos de estruturas metalicas; em seguintes versdes ir-se-a apresentando novos
tipos de ligacdes que passarao apoder ser calculados

O utilizador do T-Connect podera ver graficamente o comportamento de uma ligagdo desenhada, com
base em determinados esforcos e geometria. No processo de criagdo da ligacéo, visualiza-se em 3D o
aspecto final da ligagdo desenhada, podendo modificar-se o ponto de vista para o mais apropriado para
cada visualizagaa

A utilizacédo da configuracdo do T-Connect integrado noTricalc permite ndo so utilizar os esforgos e
todas as combinagdesgeradas pelo Tricalc, como também criar uma biblioteca de ligag6es e reutiliza-las
noutro local da mesma estrutura ou, inclusive, em outras estruturas.

Finalmente, é possivela pormenorizacdo em desenhoscom a visualizagédo cotada das ligagGes realizadas

bem como a obtencéo dos relatérios de cada ligagdo para apresentagdo de uma memoéria de calculo de
cada ligacéo, incluindo imagens da mesma.
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Os utilizadores doTricalc ndo notardo nenhuma diferenca na aparéncia do programa, salvo nas novas
funcdes do menu, préprias do T-Connect que permitirdo trabalhar com as ligacdes

Existe uma configuragdo independente para o T-Connect, num ficheiro de extensdo .EXE, que possui
uma janela de inicio prépria e nos menus s6 se encontram as funces necessarias para o desenho e
calculo dos nés. Nesta configuracdo é possivel recuperar estruturas calculadascom oTricalc, inclusive de
versdes anteriores, e criar as ligacdes necessérias para atribui-las aos nés. Para a modificagdo dos dados
referentes a estrutura, barras, ac¢des, geometria éé necessario dispor de uma licenga do Tricalc.

O programa T-Connect esta estruturado em varios modulos, cada um dos quais aborda o calculo de
diferentes tipologias de ligagdes. Os mddulos T-Connect.1 e T-Connect.2 sdo os primeiros a estar
disponiveis, encontrando-se em fase de desenvolvimento os moédulos T-Connect.3 e T-Connect.4,
aplicaveis ao célculo de ligacdes entre perfis tubulares (3) e rectangulares (4), enformados a frio. Os
modulos T-Connect.1 e T-Connect.2 analisam os seguintes tipos de ligacdes

A T-Connect.1: Perfis em | LigacBessoldadas
Ligacdo viga-pilar pela alma do pilar soldada.
Ligacéo viga-pilar pela alma do pilar com angulares soldadas.
Ligacgao viga-pilar pelo banzo do pilar com angulares soldadas.
Ligacao viga-pilar pelo banzo do pilar soldada.
Ligacdo de vigas enfrentadas soldadas.

A T-Connect.2: Perfis em | LigagBesaparafusadas
Ligagao viga-pilar pelo banzo do pilar com chapa de extremo.
Ligacao viga-pilar pelo banzo do pilar com angulares aparafusadas.
Ligacéo viga-pilar pela alma do pilar com angulares aparafusadas.
Ligacdo de vigas enfrentadas aparafusadas.

Os perfis a ligar nestes dois médulos 1 e 2 devem ser necessariamente com forma de secgdo em | ou
em H. Todas as ligagBes sdo realizadas entre duas barras pertencentes a um n6 e o célculo das
comprovacdes realiza-se com base nesse né. Nao se garante a compatibilidade geométrica entre outras
ligagcbes que se realizem dentro de um mesmo no.

Os modulos T-Connect.3 e T-Connect.4 tratam os seguintes tipos de ligagdes

A T-Connect.3: Perfis ocos rectangulares
Ligacdo de perfis rectangulares ocos em T.
Ligacao de perfis rectangulares ocos em Y.
Ligacdo de perfis rectangulares ocos em K.
Ligacdo de perfis rectangulares ocos em N.
Ligacdo de perfis rectangulares ocos em X.
Ligagao de perfis rectangulares ocos em KT.

A T-Connect.4: Perfis ocos circulares
Ligacdo de perfis circulares ocos em T.
Ligacdo de perfis circulares ocos em Y.
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Ligacao de perfis circulares ocos em K.
Ligacao de perfis circulares ocos em N.
Ligacdo de perfis circulares ocos em X.
Ligagdo de perfis circulares ocos em KT.

T-Connect permite o desenho de ligag6es directamente sobre as seg;0es de determinadas barras ou
podem utilizar-se umas barras tipo como base para o desenho. A ligacdo pode posteriormente ser
atribuida a determinadas barras de uma estrutura.

AlteracGes nas Bases de perfis

Desde a versdo 6.4.50 incorporou-se informagdo nova nas bases de perfis de qualquer material.
No caso dos perfis de ago, na caixa de didlogo de cada perfil inclui-se a seguinte informacéao adicional a
ja incluida em versdes anteriores:

Laminado ou conformado

rl (mm) € o raio de concordancia entre o banzo e a alma do perfil.

r2 (mm) € o raio de concordancia entre a parte interior e a parte exterior dos banzos Sé tem
utilidade no caso do perfil ter os banzosinclinados.

I (%) € a inclinagao da face interior dos banzos

Estes parametros podem-se visualizar na figura seguinte:

Perfil Soldado
a(mm) : € a espessurada garganta de soldadura que une o banzo e a alma.
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Criar/Modificar Perfil
Haome  |A120 Secgdes de Ago

Dimensztiesmm] Momentos de Inércia [cmd) Laminado ou confarmada

H M7 1] 1,040 1 [rm] 7.0

B |64 Iy 22,390

E spessuras(mm) Iz 257,400

G 51 M ddulos: Resistentes [cm3)

b 38 Eldsticos

C. Gravidade [mm) Wt 2030

Za W wieel 7000

Wz.el 43770
g 0.00 - Guardar
dueasicmz] Plasticos Eliminar
sw 11,000 Wipl 10350 Ve, T
Ay 5,210 “wiz.pl 43,870 L ] . I L uy
Az B
5530 Phgm [ © OTo sar |

Na caixa de Propri e d a d easséciadas a cada perfil colocaram-se novas opcles para estabelecer as
seguintes caracteristicas:

A Material

A Laminado ou conformado e soldado . No caso do material seleccionado ser o aco, esse perfil é
laminado/conformado ou entdo armado/soldado.

A Faces dos banzos .

A Paralelas ou Inclinadas . Se as faces dos banzos sédo paralelas ou nao.

A Esquinas .

A Rectas ou Arredondadas . No caso da forma da sec;do seleccionada ser rectangular, indicar se as
esquinas sdorectas ou arredondadas.

Secgao:Generalidades

Constantes aterial

E [P141328.0  Mod elasticidads -Young- (kg/cm2) " Betdo
o

v [03000  CoefPoisson Ao

o e
at [00000120  Coef.Dilst. T émica Lemifr eneeimmess

G Madulo de TRANSYERSO (ka/cmz)

™ Armada ou zaldada

" Madeira
Recalcular de acordo com o material & a regulamentagio | ™ Outroz
Forrna do Perfil
" Rectangular " Em"T" " Em"U"
" Circular ® Em'" " Em'"L"
" Enformado ’—_|

Faces de banzos

* Paralelaz -

" Inclinadas

S

|

Ao abrir um ficheiro PRF de ver$es anteriores a 6.4.50, aparece a mensagem:
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[[@ atencio ==

I."'_"‘-.I C:\Tricalcb45\Bases de Datos\UPN.Prf

‘W' Ficheiro de versdo anterior. O ficheiro sera actualizado para a versdo
actual guardando-se urna copia de seguranga em:

C:\Tricalcb45'\Bases de Datos\UPN.---

e

O programa realiza de forma automética a transformacgédo do ficheiro, atribuindo o valor 0 aos novos
dadosri, r2, i(%) e a. Estes valores devem de ser actualizados pelo utilizador com o valor contido nas
caracteristicas dos perfis b fabricante. Quando se utiliza algum destes perfis sem os valores de r1, r2,
i(%) e a actualizadoso programa avisa através da seguinte mensagem:

[[@ atencio S5

. "-.I Erro 101.3: Este ficheiro de secgfes carece de alguns dados novos,

W' como os raios de concordancia ou se a secgdo € laminada ou soldada.
Estes dados sdo importantes para a comprovagao de ligagdes de barras
de ago, pelo que & recomenddvel que sejam introduzidos

ke

Nos perfis do grupo ARCELOR introduziram-se todos os valores fornecidos na informacéo do fabricante
(r1, r2, e i(%) ). E intencdo da Arktec ir actualizando esta informacdo em outras bases de perfis
(consultar a pagina http:/www.arktec.com/tricalc.htm ).

A nomenclatura dos perfis da série UNEEN 10210 2 (perfis laminadosaquente A CHSH, RH® Rk,
os da série UNEEN 10219 2 (perfis enformados a frio A CHS C, R HS @, reali@adss de dmjodo
standard na definicdo dos perfis, sendo esta, pela sua largura, altura e espessura no caso das

rectangulares, por exemplo 60x40x4; para o caso das circulares define-se pelo seu didmetro e espessura

como por exemplo 60.3x4.

Estes perfis sdo fornecidos pelo ICT (Instituto para a Construgdo Tubular), que € uma associagcdo
promovida pelos fabricantes espanhéis de perfis tubulares de acgo

Na funcao Calculo >Materia is, no separador Ago estrutural aparece um novo parametro, fu, limite dltimo
de rotura, que so6 tem aplicagdo no capitulo de ligacdes que aqui se aborda. Permite-se, marcando o
campo Calcular a resist éncia a traccdo em funcdo da regulamentagdo , que O programa calcule
automaticamente o valor de fu. Se 0 campo mencionado nado estiver seleccionadq o utilizador podera
introduzir o valor de fu que considere adequado.
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Manual de instrugées T-Connect

Utilizando as normas espanholas (CTE) e a norma portuguesa, o calculo realiza com base nos agos
estruturais ndo ligados (EN 10025-2), n&o existindo possibilidade de realizar o célculo para agos
estruturais resistentes a corrosdo atmosférica. Na lista seguinte indicam-se, dependendo da
regulamentacéo seleccionada para trabalhar, de onde se obtém os dados para calcular o valor de f:

EN 100252:2004
NBE EA95

NBE EA95

EN 10025-2:2004

ABNT EB583, NB14/1986

NMX B254 (ASTM A36); NMX B284 (ASTM A572)
NMX B254 (ASTM A36); NMX B284 (ASTM A572)
CIRSOC 301

NCh 427

Esquema geral de funcionamento

Existem duas configuragdes possiveis de : Como um conjunto de fung¢des adicionadas ao
menu do (configuragao integrada) ou como programa autdbnomo (configuracao independente). O
esquema de funcionamento de cada configuragdo é o seguinte:

T-Connect: Configura cao integrada dentro d o Tricalc

O processo de trabalho habitual sera a realizagdo do célculo prévio da estrutura, até conseguir que todas
as barras comprovem face as acc¢dese hipéteses de célculo requeridas. A partir de sse momento procede-
se ao desenho e calculo das liga¢des entre as barras com as fung¢ées proprias do menu do
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